Hasznos táblázatok  
Tervezők és egyéb felhasználók részére
 

Mértékegységek átszámítása:
	Energia
	J
	kWh
	kcal
	Btu

	J
	1
	2,778.10-7
	2,388.10-4
	9,478.10-4

	kWh
	3,6.106
	1
	859,845
	3412,14

	kcal
	4186,8
	1,163.10-3
	1
	3,96832

	Btu
	1055,06
	2,931.10-4
	0,251996
	1


 

	 

Teljesítmény
	kW
	kcal/s
	Mcal/h
	Btu/s

	kW
	1
	0,238846
	859,8
	0,94781

	kcal/s
	4,1868
	1
	0,0036
	3,96832

	Mcal/h
	0,001163
	277,778
	1
	1102,312

	Btu/s
	1,05505
	0,251993
	0,000907
	1


 

	Nyomás
	Pa
	bar
	at
	atm
	Torr

	Pa
	1
	0,00001
	1,0197.10-5
	0,986923.10-5
	0,00750062

	bar
	100000
	1
	1,0197
	0,9869231
	750,062

	at
	98066,5
	0,980665
	1
	0,967841
	735,559

	atm
	101325
	1,01325
	1,033227
	1
	760

	Torr
	133,3224
	1,33224.10-3
	1,359510
	1,31789.10-3
	1


 

Levegő fizikai tulajdonságai 1 bar nyomáson:
	T

°C
	Sűrűség

r

kg/m3
	Fajhő

cp

kJ/kgK
	Kinematikai viszkozítás

10-6m2/s
	Köbös hőtágulási együttható

10-3/K

	0
	1,2754
	1,006
	13,41
	24,54

	20
	1,1881
	1,007
	15,13
	26,03

	40
	1,112
	1,008
	16,92
	27,49

	60
	1,045
	1,009
	18,88
	28,94

	80
	0,9859
	1,01
	21,02
	30,38


Hőmérsékletek átszámítása:

 

Átszámítási képletek a hőmérséklet fokok között:
C° = 5/9 (F°-32) = 5/4 R°
F° = 9/5 C°+32 = 9/4 °R + 32
R° = 4/9 (F° - 32) = 4/5 C°
K° = C° + 273,15
	Celsius
	Fahrenheit
	Réaumur
	Kelvin

	C°
	F°
	R°
	K°

	-50
	-58
	-40
	223,15

	-40
	-40
	-32
	233,15

	-30
	-22
	-24
	243,15

	-20
	-4
	-16
	253,15

	-10
	14
	-8
	263,15

	0
	32
	0
	273,15

	10
	50
	8
	283,15

	20
	68
	16
	293,15

	30
	86
	24
	303,15

	40
	104
	32
	313,15

	50
	122
	40
	323,15

	60
	140
	48
	333,15

	70
	158
	56
	343,15

	80
	176
	64
	353,15

	90
	194
	72
	363,15

	100
	212
	80
	373,15

	110
	230
	88
	383,15

	120
	248
	96
	393,15

	130
	266
	104
	403,15

	140
	284
	112
	413,15

	150
	302
	120
	423,15


Hőtechnika:
Harmatponti hőmérsékletek a levegő páratartalmának függvényében:
	t
	Relatív nedvességtartalom φ; %
 

	˚C
	40
	45
	50
	55
	60
	65
	70
	75
	80
	85
	90
	95
	100

	-5
	-15,4
	-14,1
	-13,0
	-11,8
	-10,9
	-10,0
	-9,2
	-8,3
	-7,6
	-6,9
	-6,2
	-5,6
	-5

	0
	-10,6
	-9,4
	-8,2
	-7,0
	-6,0
	-5,1
	-4,2
	-3,4
	-2,7
	-2,0
	-1,3
	-0,6
	0

	5
	-6,7
	-5,3
	-4,0
	-3,0
	-1,9
	-1,0
	0
	0,9
	1,8
	2,6
	3,5
	4,2
	5

	10
	-2,6
	-1,2
	-0,1
	1,4
	2,6
	3,7
	4,8
	5,8
	6,7
	7,6
	8,5
	9,2
	10

	15
	1,5
	3,1
	4,7
	6,0
	7,4
	8,5
	9,6
	10,6
	11,6
	12,5
	13,4
	14,2
	15

	18
	4,2
	5,9
	7,5
	8,9
	10,2
	11,3
	12,5
	13,5
	14,5
	15,4
	16,4
	17,2
	18

	20
	6,1
	7,7
	9,3
	10,7
	12,0
	13,2
	14,4
	15,4
	16,4
	17,4
	18,3
	19,2
	20

	22
	7,8
	9,5
	11,1
	12,6
	13,9
	15,1
	16,3
	17,4
	18,4
	19,5
	20,3
	21,2
	22

	24
	9,6
	11,4
	13,0
	14,4
	15,7
	17,0
	18,2
	19,3
	20,3
	21,3
	22,2
	23,0
	24


 

Víz fizikai jellemzői:
	Hőmérséklet

T

 

°C
	Sűrűség

r

 

kg/m3
	Fajhő

cp

 

kJ/kgK
	Kinematikai viszkozítás

 

10-6m2/s
	Köbös hőtágulási együttható

10-3/K

	0
	999,8
	4,217
	1,75
	-0,0852

	10
	999,8
	4,192
	1,3
	+0,0823

	20
	998,4
	4,182
	1,00
	0,2067

	30
	995,8
	4,178
	0,80
	0,3056

	40
	992,3
	4,179
	0,656
	0,389

	50
	988,1
	4,181
	0,551
	0,4623

	60
	983,2
	4,185
	0,471
	0,5288

	70
	977,7
	4,19
	0,409
	0,59

	80
	971,6
	4,196
	0,361
	0,6473

	90
	965,2
	4,205
	0,322
	0,7018


 

Glikolos oldat fagypontjai:
 

	Glikol oldat
	Oldat fagypontja
	Sűrűség
50 °C- on
	Sűrűség
100 °C- on
	Fajhő
50 °C-on
	Fajhő
100 °C-on
	Térfogat változás 0°C és 100°C között

	tf. %
	°C
	kg/dm3
	kg/dm3
	kcal/kg
	kcal/kg
	%

	6
	0
	0,988
	0,958
	0,998
	1,007
	4,33

	10
	-3,89
	1,022
	0,970
	0,97
	0,98
	5

	15
	-6,11
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	-8,89
	1,033
	0,980
	0,95
	0,96
	5,4

	25
	-11,7
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	-15,6
	1,048
	0,991
	0,92
	0,93
	5,6

	40
	-23,4
	1,062
	1
	0,87
	0,90
	6,2

	50
	-35,5
	1,076
	1,01
	0,83
	0,86
	6,5


Korrekciós értékek Glikolos oldat esetében:
	Elpárolgási hőmérséklet
	Glikol tartalom
	Hűtési teljesítmény korrekció
	Felvett teljesítmény korrekció
	Víz
térfogatáram korrekció
	Nyomás-
vesztesség korrekció

	 
	10 %
	0,99
	0,996
	1,012
	1,124

	7 °C
	20 %
	0,975
	0,99
	1,048
	1,322

	 
	35 %
	0,965
	0,984
	1,109
	1,619

	 
	10 %
	0,875
	0,927
	0,868
	0,847

	3 °C
	20 %
	0,872
	0,925
	0,875
	0,919

	 
	35 %
	0,863
	0,920
	0,928
	1,131

	 
	10 %
	0,69
	0,86
	0,706
	0,636

	-2 °C
	20 %
	0,68
	0,85
	0,73
	0,846

	 
	35 %
	0,673
	0,845
	0,775
	1,047

	 
	10 %
	-
	-
	-
	-

	-6 °C
	20 %
	0,56
	0,79
	0,602
	0,557

	 
	35 %
	0,553
	0,786
	0,64
	0,692


 

 
Hőszigetelések hőátadási és  hővezetési tényezői:
Külső hőátadási tényező csőfelületen (a):
	 
	W/m2K

	 szürke, fekete klíma hőszigetelés
	0,009

	 horganyzott acéllemez burkolat
	7

	 alumínium burkolat
	5


 

Szigetelőanyagok hővezetési tényezője (l):       
 0,03- 0,05 W/mK között szokott lenni, a pontos értékeket a gyártmánykatalógus használja.
 

Akusztika:
Q irányítási tényezők:
 

(LW) átszámítása hangnyomás szintre (Lp) a távolság függvényében:
 

	Irányítási tényező 
	Távolság a berendezéstől 
(m)

	Q
	3
	5
	7
	10
	15

	2
	17,5
	22
	24,9
	28
	31,5

	4
	14,5
	19
	21,9
	25
	28,5

	8
	11,5
	16
	18,9
	22
	25,5


 

 

 

 

Zajszint korrekciók a távolság függvényében:
 

 

	L(m)
	2
	3
	4
	5
	6
	8
	10
	15
	20
	30
	40
	50

	dB(A)
	+14
	+10,5
	+8
	+6
	+4,5
	+2
	0
	-3,5
	-6
	-9,5
	-12
	-14


 

 

A zaj helységekben megengedett egyenértékű hangnyomásszintjei
 

4/1984 sz. EÜM rendelet szerint 
 

	Sorszám
	Területi funkció
	Megengedett egyenértékű

	
	
	A - hangnyomásszint Laeq- dB

	
	
	nappal 6-22h
	éjjel 22-6h

	1
	Üdülőterület, üdülőhely, gyógyhely, kórházi, negyed, védett természeti terület
	45
	35

	2
	Lakóterület és intézményterület laza beépítéssel
	50
	40

	3
	Lakóterület s intézményterület tömör, városias beépítéssel
	55*
	45*

	4
	Iparterület lakóépületekkel és intézményekkel vegyesen
	60*
	50*


 Helyiségekben megengedett egyenértékű zajszint 
MSZ 18151/1 -2 - szerint:
 

	 
	Megengedett zajszint
	dB(A)

	
	nappal
06-22 óra közt
	éjjel
22-06 óra közt

	igényes irodai munkahely, mechanikai vagy villamos zajforrás nélkül
	50
	 

	igényes irodai munkahely, legfeljebb egy mechanikai vagy villamos zajforrással
	55
	 

	közepes igényű irodai munkahely, ahol több mint 5 személy dolgozik, legfeljebb 2 egyidejűleg működő mechanikai vagy villamos zajforrással
	60
	 

	zajvédelmi szempontból kevésbé igényes irodai munkahelyek, művezetői helyiségek, zajvédő fülkék
	65
	 

	nagyobb figyelmet igénylő fizikai munkahely, gépi zajforrással
	70
	 

	számítógéptermek, konyhaüzemek
	75
	 

	kórtermek
	35
	30

	kórházak kezelő helyiségei
	35
	35

	rendelőintézetek kezelőhelyiségei
	40
	40

	tantermek, előadótermek, tárgyalótermek, könyvtári olvasószobák
	40
	40

	lakószobák lakásokban, szociális otthonokban, közösségi üdülőkben
	40
	30

	lakószobák szállodákban, munkásszállásokon
	45
	35

	szállodák, otthonok közös helyiségei
	50
	50

	éttermek
	55
	55

	üzletek, várótermek
	60
	60

	étkezőkonyhák lakásokban
	45
	45


 

Hűtéstechnika:
 

 

AERMEC által használt klórmentes hűtőközegek összetétele:
 

	Összetétel:
	R32
 (CH2F2)
%
	R125
 (CF3CHF2)
%
	R134a
 (CF3CH2F)
%

	R407c
	23
	25
	52

	R410a
	50
	50
	-


 

 

R410a elpárolgási hőmérséklet tartomány: -50 C ~ +10 C, 
kondenzációs hőmérséklet 26 bar-on 43 C
( R410a TS  diagram letölthető a Letöltések menüben)
 

 

R407c elpárolgási hőmérséklet tartomány: - 25C ~ +18 C, 
kondenzációs hőmérséklet 26 bar- on: 58 C
 

( R407c TS  diagram letölthető a Letöltések menüben)

 

Elektromosságtan:
Elektromos motorok jellemzői:
 

	Elektromos teljesítmény
	Súly
	Áramfelvétel
	Áramfelvétel

	kW
	kg
	230 V
	380 V

	0,18
	4,5
	1,04
	0,60

	0,25
	5,8
	1,30
	0,75

	0,37
	6,5
	1,90
	1,10

	0,55
	8,5
	2,90
	1,70

	0,75
	8,5
	2,90
	2,10

	1,10
	13
	4,80
	2,80

	1,50
	16
	6,20
	3,60

	2,20
	22
	8,60
	5

	3
	32
	15,60
	7

	4
	32
	15,60
	9

	5,50
	46
	20,80
	12

	7,50
	55
	26,80
	15,50

	11
	115
	39
	22,50

	15
	135
	51,90
	30

	18,50
	190
	76
	37

	22
	190
	76
	44

	30
	240
	100
	58

	37
	270
	123
	71

	45
	320
	150
	87

	55
	400
	182
	105

	75
	500
	247
	143

	90
	550
	294
	170

	110
	650
	360
	208

	132
	700
	429
	248


 

 

 

