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« 114" Sharp CCD

+Bespitatt DSP (Digtal Signal Processor)

«Fix optia: 36mm IR

« Latosaog vizszntesen: 54°

« Effoty piek szamas 500x582

* Vizszinas fabontas: 420 TV sor

« Video kimenet: 1V-p, 75 onm PAL

« Jakzaj viszony: toob, mint 4848

+ Vizszintes fravenca: 19.312Hz

- Sankconizice: balsd

«Fényérzskenység: 0 5Lux (IR Kikapesona),
OLux IR bekapcsova)

+2305 IRLED, (880nm, 60°)

+LED méreta: G5mm

« Maximalis IR tavoissg: max. 16m

+Automaticus IR szabalyzas

+AGC (automatius erbsiés szablyzss)

+AES (automatkus slektronikus Irszvezaris), 1150 ~ 1/100.000s

+ Gamma korreke: 045

« Saoftveres Day8Night

+1P66 védettsdg (konéri Kivte)

* IR vezaris 10Lux aitt

- Osztot Dveges eigiap.

« MasszIv kiéri grafiszirke dém haz

+50cm-s kibel BNC alzatalés 2,1mm DC csatakozs

« Mikodesi nomerséiet -20°C-50°C.

+Relatv paratartaiom max 9%

«Tapelatas: 12V DC (stabizat), 300mA

*Méretoimm: 094 x72

- Siy: 3409





