Ide gondoltam a diódát de nem tudom pontosan hogy mi történne a valóságban.



Ha trafó helyett egy induktivitást teszek be akkor a szimuláció eredménye nagyon hasonlít az én méréseimhez.




image1.emf

D3
MBRS1100
R1
K1L1L30.8 0.01
O 30
v
L V2
12v
ii
- M1 D1
— STW11NM80 K3
\Vk| MBRB2545CT
PULSE(0 120 10n 10@% 1m 10000000) <

tran 100m

--= D:\vezérlo\LTspice szimulaciok\Deszulfator.asc ---






image2.emf

L1
100p

M1
STW11NM80

V1

PULSE(0 12 0 10n 10@0u 1m 10000000)

tran 100m

--= D:\vezérlo\LTspice szimulaciok\Deszulfator.asc ---

0.01

'+
N

i

12v







image3.emf

V(n003)
70V | |

S
e o e
..

e

ol

“\M\M\MU Il W § § | § 5 5
oo NG A— b

o
‘<

i

|

i

i

i

i

H

i

H

|

v
|
7
il
I
H
1
1
.
o
i
o
.
|
H
o
Lo
o
Co
o
.
N
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
L
—
! |
o
! |
H |
oo
P
o
: |
: |
: |
! |
! |
: |
b t
: \
L

T
e

e e

-40V | | | | | | |
1.98ms 2.00ms 2.02ms 2.04ms 2.06ms 2.08ms 2.10ms 2.12ms 2.14ms 2.16ms

--= D:\vezérlo\LTspice szimulaciok\Deszulfator.raw ---






