[image: image1.png]Vazlat tervezett bek:

1. Kamera

1.Kamera - 2. Tv kézétti tavolsag = 15. Méter
1.Kamera - 3. Pc kozotti tavolsag = 20. Méter

1.Kamera -4.Tv kozotti tavolsag = 25. Méter

Kamera paraméterei

Voo BNC)
<11 Sharp CCD

4piatt DSP (Digtal Sgnal Processor) y e

xoptia: 3 mm R .

15220 vizsantasan: 4

okt ok céma: 500582
* Vizszintes felbonts: 420 TV sor T Ut
Video kmanat. 1o, 75 o AL
- Jovaa] vszony ok, i oo X
Vizsznias aenca: 193121z 2
" Saniconzacs: s
*Panyérzbkanysés: 0 SLux (R kkapesova),

Tase)

- AES (automaticus aisktronikus rszvezériés), 150 = 1100
- Gamma korrekeis: 0.45
- Szoftvres DayaNght
+1P86 vadatiség (kutri kivtal)
IR vezeriés 10Lux aitt
+ Osz1ott Gveges sisap
+ Massziv kotér grafisairke dom haz
om-es kabel BNC alzatal és 2,1mm D csatskozs
(Gkodési homérsaiiat -20°C~50°C
Jatv paratartaiom max. 95%
apelétés: 121 DC (stabizat), 300mA
~Maratekimn: 084 % 72
- Sily: 3405

Hogyan tudom legegyszeriibben és
lejobban megoldani a bekotéseket?

Milyen anyagok eszkozok kellenek a
kivitelezéshez?

Anyagszikséglet (tipus,méter,db,sth)?

Szikségem lenne ra:

Bekotési rajz,vazlat (részletes)





