REM OMRON E5CK hőfokszabályozó E53-CK03 option modul

REM RS485 olvasása - Qbasic minta – HEXIN made in China RS232-RS485 konverter

REM                                  (bármilyen converterrel működik) 

REM Mészáros Gyula 2011-03-11   Tel: 20-9325-711  

 CLOSE #1

  CLS

REM a COM-port paraméterei beállítandók

REM *** 02-modul **  1-olvasás **  00-PV ** 1234-4 byte **

  s$ = "@021001234"

ujra:

IF INKEY$ = "v" OR INKEY$ = "V" THEN END: SYSTEM

  send$ = s$

  FCS = 0

 FOR IFCS = 1 TO LEN(send$)

 FCS = FCS XOR ASC(MID$(send$, IFCS, 1))

 NEXT

 FCS$ = RIGHT$("0" + HEX$(FCS), 2)

 ki$ = send$ + FCS$ + "*"

REM OPEN "COM1: 9600, n, 8, 1,cd0,cs0,ds0,rb256" FOR RANDOM AS #1 LEN = 256

  OPEN "COM1: 9600, n, 8, 1,rs,cs,ds,cd" FOR RANDOM AS #1

      r$ = "": t$ = ""

 PRINT #1, ki$

      ido = TIMER

olv:

   IF TIMER > ido + 1 THEN GOTO hiba

   IF LOC(1) <> 0 THEN t$ = INPUT$(1, 1) ELSE GOTO olv

   r$ = r$ + t$

   IF t$ <> CHR$(13) THEN GOTO olv ELSE GOTO oke

hiba:

    h = h + 1

oke:

    n = n + 1

ho = LEN(r$)

    IF ho < 8 THEN GOTO kihagy

    IF MID$(r$, ho - 1, 1) <> "*" THEN GOTO kihagy

c$ = MID$(r$, ho - 7, 4)

cels = VAL(c$) / 10

PRINT "response: "; r$, n; "-"; n - h, c$, cels; "Cels"

kihagy:

    CLOSE #1

GOTO ujra

