MAGNUM ALERT 1000e PROGRAMOZÓI LAP

ZÓNATULAJDONSÁGOK ÉS BILLENTYŰZETI KÓDOK



�1.csoport�2. csoport���ZÓNA�Tűz�Csap-�Tűz�Nap.�Teszt�AC�Akku��Zóna tulajdonságok�1�2�3�4�5�6� �KP��da�hiba�hiba�jel.�hiba�hiba��Zavar levágás�084�085���(1)�(2)�(4)�(8)�(1)�(2)� �(8)���������Nincs vonalvégi�086�087��lezáró ellenállás�1�2�4�8�1�2�� ���������Ajtóharang zóna�088�089�Lásd időzítések a 230-231-es címen���1�2�4�8�1�2� ����Sohasem élesít�090�091���1�2�4�8�1�2� ����������Infrás (PIR) ZÓNA�092�093�Lásd időzítések a 094-095-ös címen���1�2�4�8�1�2� ����������PGM kapocs (E3) RIASZTÁSKOR�096�097�098�099���(1)�(2)�(4)�(8)�(1)�(2)� �(8)�1�2�4�8�1�2�4��Billentyűzeti hangjel�164�165��zés riasztáskor�(1)�(2)�(4)�(8)�(1)�(2)� �8���������Nappali zóna�186�187���1�2�4�8�1�2� ����������Prioritás ZÓNA�188�189��KIIKTATÁSSAL             *1*�1�2�4�8�1�2� ����������Prioritás zóna�190�191���1�(2)�(4)�(8)�(1)�(2)� ����������Auto kiiktatás�192�193��TILTÁS                           *1*�1�2�4�8�1�2� ����������Szelektív kiiktatás �194�195��ENGEDÉLYEZÉSE�(1)�(2)�(4)�(8)�(1)�(2)� ����������Csoport kiiktatás�196�197���1�2�4�8�1�2� ����������24 órás védelem�198�199���1�2�4�8�1�2� �(8)���������Auto reset�200�201���(1)�(2)�(4)�(8)�(1)�(2)� �(8)���������Ki- és belépő zóna 1 �202�203���1�2�4�8�1�2� �� Lásd időzítések a 218-223-es címeken��Ki- és belépő zóna 2 �204�205���1�2�4�8�1�2� �� Lásd időzítések a 218-223-es címeken��Követő zóna�206�207���1�2�4�8�1�2� ����������Jelentés késleltetés�208�209� Lásd időzítések a 232-233-as címeken���(1)�2�4�8�1�2� ����������Sziréna kimenet�210�211� Lásd időzítések a 224-225-ös címeken���(1)�(2)�(4)�(8)�(1)�(2)� �8���������Időzített Neg. kimenet   *2*�212�213� Lásd időzítések a 226-227-es címeken���1�2�4�8�1�2� �8���������7 mS hurok reakcióidő    *3*�214�215��                                              �1�2�4�8�1�2� ����������50 mS hurok reakcióidő  *3*�216�217��                                              �1�2�4�8�1�2� ����������

BILLENTYŰZETI KÓDOK



��Csapdakód��Felhasználói program kód��Mérnöki program kód����304�305��306�307�308�309�310�311��312�313�314�315�316�317��������������������������(1)�(2)�(3)�(4)�(5)�(6)��(4)�(5)�(6)�(7)�(8)�(9)��

Figyelem! A felhasználói és mérnöki program kód nem kezdődhet ugyanazzal a számmal!



1. Felhasználó��2. Felhasználó��3. Felhasználó��4. Felhasználó��318�319�320�321��322�323�324�325��326�327�328�329��330�331�332�333��(1)�(2)�(3)��������������������������������������5. Felhasználó��6. Felhasználó��7. Felhasználó��8. Felhasználó��334�335�336�337��338�339�340�341��342�343�344�345��346�347�348�349����������������������

*1*	HA "PRIORITÁS KIIKTATÁSSAL"-T PROGRAMOZ, NE PROGRAMOZZON "AUTOKIIKTATÁS TILTÁS"-T!

*2*	

*3*	HA SEM 7mS, SEM 50mS HUROK REAKCIÓ IDŐT NEM ÁLLÍT, A REAKCIÓ IDŐ 750mS LESZ.



BEVITT "ÖSSZEG"�0�1�2�3�4�5�6�7�8�9�10�11�12�13�14�15��KIJELZETT "SZÁM"�üres *�1�2�3�4�5�6�7�8�9�0�B�C�D�E�F��

* = ÜRES, JELENTÉSE RIASZTÁSI KÓDOK, ELŐFIZETŐI AZONOSÍTÓK, ÉS TELEFONSZÁMOK BEVITELE ESETÉN: "0" NULLA

�Magnum Alert 1000e programozói lap



CÍM 078        BEVITEL --->���CÍM 178        BEVITEL ->���CÍM 182        BEVITEL ->���NAP. ZÓNA KIJELZÉS RESET UTÁN�1��DTMF TÁRCSÁZÁS�1��HIBAKERESŐ ÜZEMMÓD TILTÁS�1��FOGLALT���DTMF TÁRCS. PULSE TARTALÉKKAL�2��ENGED. BILLENTYŰZETI PÁNIK�(2)��5-ÖS KÓD CSAK ÉLESÍT�4��TARTALÉK JELENTÉS�(4)��ENGED. TELEFONVONAL TESZT�(4)��5-ÖS KÓDOT 1-ES KÓDKÉNT JELENTI�8��KETTŐS JELENTÉS�8��SZIRÉNA TESZ TILTÁS�8�����������CÍM 079        BEVITEL ->���CÍM 179        BEVITEL ->���CÍM 183        BEVITEL ->���5-ÖS KÓD SZERVÍZKÓD�1��NYITÁS JELENTÉS RIASZTÁS UTÁN�(1)��KIJELEZ BÁRMELY KIIKTATÁST�1��NAP. ZÓNA JELENTÉS TILTÁS�2��KÉNYSZERÍTETT ÉLESÍTÉS�2��FOGLALT���6,7,8 KÓDOT JELENTI MINT 2,3,4-T�4��ÁLLAPOT JELENTÉS�4��KÉZI KIIKTATÁS A STÁTUSZ J-BEN�4��FOGLALT���OSZTOTT JELENTÉS�8��KULCSOS KAPCS. AZ 5-ÖS ZÓNÁN�8�����������������������CÍM 080        BEVITEL ->���CÍM 180       BEVITEL ->���CÍM 236       BEVITEL ->���AKKUMERÜLÉS KIJELZÉS TILTÁS�(1)��SZIRÉNA TESZT ÉLESÍTÉSKOR�1��8-AS KÓD MÁGNESZÁR VEZ.  "PGM"�1��FOGLALT���AUTO RESET SZIRÉNÁZÁSKOR �(2)��"PGM" AKTÍV KI/BE KÉSL. ALATT�2��VISSZAHÍVÁSOS TÖLTÉS TILTÁS�4��FOGLALT���KOMMUNIKÁCIÓS HIBA A PGM-EN�4��6-OS FUNKCIÓJÚ TÖLTÉS TILTÁS�8��FOGLALT���BILLENTYŰZETI HANGJEL PGM-EN�8��������������������CÍM 081        BEVITEL ->���CÍM 181       BEVITEL ->���CÍM 237       BEVITEL ->������������������WATCH BEKAPCS. CSOP. KIIK.-KOR�1��FOGLALT���"GROUND START" A PGM-EN�1��AJTÓHARANG BE CSOP. KIIK.-KOR�2��TILT TŰZ RESET 9-ES GOMBBAL�2��ÉLESÍTVE LED "PGM"-EN�2��NYITOTT ZÓNÁK KIJELZÉSE�(4)��ENGED. BILLENTYŰZETI BEEP�(4)��K/P AUX ALARM ON PGM             *1*�4��KIIKTATÁS KIJELZÉS TILTÁSA�8��TESZT IDŐ NULLÁZ JELENTÉSKOR�8��BEHALLGATÓ MODUL A PGM-EN�8�����������������������CÍM 082        BEVITEL ->���CÍM 083       BEVITEL ->������ENGED. ÜZENETRÖGZÍTŐS TÖLTÉS�(1)��SZIRÉNA TESZT BEKAPCS.KOR TILT�1�����FOGLALT���������ENGED. BILLENTYŰZETI TŰZJELZÉS�4��������ENGED. BILL. "AUX" PÁNIK�8���������������������������





IDŐK ÉS IDŐZÍTÉSEK



�������������x1�x16����������IDŐ�1. HELY�2. HELY��094�095�ÉRZÉKELŐ ŐR��224�225�SZIRÉNA IDŐZÍTÉS��1�1�����(ÓRA)����(F,  )     (PERC)��5�5���234�235�TESZT ELTOLÁS IDŐZÍTÉSE��226�227���10�0�����(ÓRA)       *****����(PERC)��15�F�������228�229�TŰZSZIRÉNA IDŐZÍTÉS��17�1�1��218�219�KILÉPÉSI  KÉSLELTETÉS����(F,  )     (PERC)��20�4�1����(D,2)  (MÁSODPERC)��230�231�AJTÓHARANG IDŐZÍTÉS��25�9�1��220�221�BELÉPÉS  KÉSLELTETÉS 1.����(8,   )   (1/4 MÁSODPERC)��30�E�1����(E,1)  (MÁSODPERC)������35�3�2��222�223�BELÉPÉS  KÉSLELTETÉS 2.��252�253�AUTO LETÖLTÉSI AZONOSÍTÓ��40�8�2����(E,1)  (MÁSODPERC)������45�D�2��232�233�JELENTÉS KÉSLELTETÉS��254��VISSZAHÍVÁSI SZÁM VÁLASZTÁS��50�2�3����(MÁSODPERC)����(CSAK 1 VAGY 2 LEHET)��60�C�3����������������������

*1 :  SZÜKSÉGES, HOGY MINDEN KEZELŐN LEGYEN F/P/A PÁNIKJELZÉSI LEHETŐSÉG.

*2 :  

*3 :  

**** Ügyeletre kötött rendszernél a programozás befejezése előtt be kell állítani  a 234, 235 címen a teszt eltolást, majd a programozás befejezése után 	egy teljes hidegindítást (akku, trafó le ) kell végeznii, így nem  fog leállni a teszt küldés!!!



Bevitt "összeg"�0�1�2�3�4�5�6�7�8�9�10�11�12�13�14�15��Kijelzett "szám"�üres *�1�2�3�4�5�6�7�8�9�0�B�C�D�E�F��

* = ÜRES, JELENTÉSE RIASZTÁSI KÓDOK, AZONOSÍTÓK, TELEFONSZÁMOK BEVITELE ESETÉN: "0" NULLA



�MAGNUM ALERT 1000E PROGRAMOZÓI LAP



�1. CSOPORT�2. CSOPORT���ZÓNÁK�TŰZ�CSAP-�TŰZ�NAP.�TESZT�AC�AKKU�AUX����1�2�3�4�5�6��KP��DA�HIBA�HIBA�JEL.�HIBA�HIBA����JELENTÉS RIASZTÁSKOR�166�167�168�169�����(1)�(2)�(4)�(8)�(1)�(2)��(8)�(1)�(2)�(4)�(8)�1�(2)�(4)����VEZÉRLŐPANEL HELYREÁLLÁS      *1*�170�171�172�173�����(1)�(2)�(4)�(8)�(1)�(2)��(8)�1��4���(2)�(4)����ZÓNA HELYREÁLLÁS                         *1*�184�185�����������(1)�(2)�(4)�(8)�(1)�(2)��(8)����������������������������RIASZTÁSI/HIBA KÓDOK�000�002�004�006�008�010��014�016�018�020�022�024�026�028�062��                                            1 DIGITES�������������������(3)�(3)�(3)�(3)�(3)�(3)��(2)�(1)�(2)�(F)�(D)�(F)�(F)�(F)�(2)����������������������001�003�005�007�009�011��015�017�019�021�023�025�027�027�063��                                    BŐVÍTETT VAGY ������������������                                             2 DIGITES�(1)�(2)�(3)�(4)�(5)�(6)��(1)�(1)�(2)�(1)�(F)�(F)�(9)�(8)�(3)���������������������HELYREÁLLÁSI KÓDOK�040�042�044�046�048�050���056�058�060�062�064�066�068���                                            1 DIGITES�������������������(F)�(F)�(F)�(F)�(F)�(F)���(E)��(E)���(E)�(E)�����������������������041�043�045�047�049�051���057�059�061�063�065�067�069���                                    BŐVÍTETT VAGY ������������������                                             2 DIGITES�(1)�(2)�(3)�(4)�(5)�(6)���(1)��(F)���(9)�(8)�������������������������������������������ZÁRÁS����KÉNYSZERÍTETT���NYITÁS���NYITÁS/ZÁRÁS KÓDOK�FELHASZNÁLÓ���     ÉLESÍTÉS��FELHASZNÁLÓ���1�2�3�4����������1�2�3�4���030�032�034�036�����038�����070�072�074�076��                                              1 DIGITES��������������������(C)�(C)�(C)�(C)�����(F)�����(B)�(B)�(B)�(B)����������������������031�033�035�037�����039�����071�073�075�077����������������������(1)�(2)�(3)�(4)�����*2*�����(1)�(2)�(3)�(4)���������������������ZÁRÁS JELENTÉS VÁLASZTÁS�174��NYITÁS JELENTÉS VÁLASZTÁS�176���1�2�4�8����������1�2�4�8���������������������ELŐFIZETŐI AZONOSÍTÓ SZÁMOK��������������������RIASZTÁSI ÉS HELYREÁLLÁSI AZONOSÍTÓK����NYITÁSI/ZÁRÁSI���1. CSOPORT���2. CSOPORT����AZONOSÍTÓK���100�101�102�103���104�105�106�107����108�109�110�111��                                          TELEFON 1������������������������*3*���������*4*����132�133�134�135���136�137�138�139����140�141�142�143��                                           TELEFON 2�����������������������������������������FORMÁTUM������������������������VEVŐ�ADAT����������������������112�113��114�115�116�117�118�119�120�121�122�123�124�125�126�127�128�129�130�131��TELEFONSZÁM 1�������������������������������������������������144�145��146�147�148�149�150�151�152�153�154�155�156�157�158�159�160�161�162�163��TELEFONSZÁM 2������������������������������������������������������������VISSZAHÍVÁSI TELEFONSZÁM 1��������CSENGETÉSEK ������270�271�272�273�274�275�276�277�278�279�280�281�282�283�284�285�����269���������������������������F��������������������������������������VISSZAHÍVÁSI TELEFONSZÁM 2����������������286�287�288�289�290�291�292�293�294�295�296�297�298�299�300�301�������������������������������������������������������������������������������������BEVITEL��VEVŐ FORMÁTUM�����BEVITEL��ADAT FORMÁTUM���"SÖTÉT"��ADEMCO, SILENT KNIGHT SLOW�����"ÜRES"��BŐVÍTETT VAGY 1 DIGITES���1��SESCOA, VERTEX, DCI, FRANKLIN *5*�����1��1 DIGITES���2��RADIONICS FAST                               *5* �����2��2 DIGITES (VAGY 4/2)���3��SILENT KNIGHT FAST�����4��ELLENŐRZŐ ÖSSZEG���4��RADIONICS, DCI, FRANKLIN SLOW *5*����������5��UNIVERSAL HI SPEED����������8��2300Hz HANDSHAKE ESETÉN +8����������

MEGJEGYZÉSEK:	*1*	HA ZÓNA HELYREÁLLÁST PROGRAMOZ, PROGRAMOZZON VEZÉRLŐPANEL HELYREÁLLÁST IS!

		*2*	CSAK 2 DIGITES ADAT FORMÁTUM ESETÉN

		*3*	2. CSOPORT KÓDJAIT AKKOR IS MEG KELL ADNI, HA AZ MEGEGYEZIK AZ 1. CSOPORT KÓDJAIVAL!

		*4*	PROGRAMOZNI KELL NYITÁS/ZÁRÁS JELENTÉSHEZ.

		*5*	EZEK A FORMÁTUMOK 2300Hz HANDSHAKE-ET HASZNÁLNAK, ADJ 8-AT A BEVITELHEZ!


