Az erősítő egy komplementer szimmetrikus felépítésű a/b osztályban dolgozó, és negatív visszacsatolást nem tartalmazó kapcsolás. Az 1µF bemeneti kondi egy esetlegesen fellépő egyenfeszültséget szűr. Ezután egy alul illetve felül áteresztő szűrőre kerül a jel, ami meghatározza az erősítő átviteli frekvenciáját. Majd a jel egy feszültségerősítő fokozatba érkezik, ahol az erősítése van beállítva, ezután a kicsatolása egy szokásos munkapont beállító körre kerül (ahol a bd139 bordán van a meghajtókkal egyetemben, ami az esetleges hőmegfutás ellen véd), lényegében ezzel lehet beállítani a nyugalmi áramot (r14 1k). A fokozatról történő kicsatolás már a végtranzisztorokat meghajtó fokozatra érkezik, ami egy monolit darlington. Kimeneti ofszetezési lehetőséget is biztosít nekünk, ezt r6 állítja be. Átfogó visszacsatolás helyett, több lokális visszacsatolás gondoskodik a megfelelő linearitásról.   A végfokozat tripla kompozit darlington kapcsolású annak érdekében, hogy a végtranzisztorok torz bázisárama minél kisebb mértékben keltsen feszültséget a nagyjelű 
feszültségerősítő fokozat viszonylag magas kimeneti ellenállásán. Ennek köszönhetően nagyon magas és lineáris lesz a kimeneti fokozat bemeneti ellenállása. Magyarul könnyen meghajtható. A TIP122/127 tranzisztorok "monolit darlington" tranzisztorok, amik két tranzisztort tartalmaznak darlington kapcsolásban, két ellenállást és egy védődiódát egy tokon belül, éppen ezért nem helyettesíthetők normál tranzisztorokkal!  Ez egy kiforrott kapcsolás. Tehát nem biztos, hogy bármiféle "javító szándékú módosítást" meg fog hálálni a kapcsolás. Megjegyzés: ha valaki mégsem bírna "mérnöki hajlamaival", az először is az eredeti kapcsolás alapján építse meg az erősítőt mindenféle változtatás nélkül. Kétféle verzió létezik. Ez a verzió a dual-mono verzió. Ez tápellátás két, egymástól független tápegység használatát jelenti, egy sztereó rendszeren belül. 
