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PWM mit LS4 (Takigeber mit enstellbarer Frequenz u. Takt-Pausezeiten,
Halogenlampen- u. Motor- bzw. Bohrmaschinenregler fir hohe Stréme)
I
Plus6 -0 mit N-Channel-MOSFET
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©1-104F 227 [ Unviversal-PWH mit Mosfet und gelrennter Frequenz- u_ Pulsweiteneinstellung
©2100F -47yF | zum Dimmen von Niedervolt Halogenlampen
ca= 100, zur Drehzafiregelung von Gleichsirommotoren, Kieinbohrmaschinen efc.
Dariasesers . | o1 dientdor Pulswtoncinsolung
P2 dient der Frequenzeinstellung (oei Festirequenz. nicht erforderich, dafir
P1=100k R3 dann an MinusiMasse)
P2= 1
R1-33K C1 sorgtlediglich fir einen Anlaufimpuls bei Einschalien (zu emplehlen fr
4| 2150k Uifter, Motoranriebe elc.)
Ra-10k G2 bestimm die Frequenz (14F empfofien fir universelle Anwendungen)
Ra=1k 10 nF hérbarer bis unhorbarer Frequenzbereich
100 nF sichibare bis nichisichtbare Binkirequenz
T-28 80711 47 F langsames bis schnelles Blinken
3 st nur Stizelko fr die Belriebsspannung am IC und kann ev. enffallen
2
Die Ausgangsiransistoren des TL494 iegen parallel. Die Collektoren an Plus
Funkiion
ey
(—} Heligheit gedimmt oder Drenzahl geregelt vird nur mit P1 (nicht mit P2)
1 3 An Pint des TL4S4 liegt Gber den Spannungsteiler R1/P1 je nach Einsiellung
51 e von P1 eine Spannung zwischen 0 und 5 Volt an. Boi 3,5 U und hoher it das
Moo~ | kirzeste Taktverhaltnis eingestelt, der Ausgang ist Null. Bei 1V und weniger
- istdas langste Takiverhalnis eingestell der Ausgang ist voll durchgeschaltel
Bei Betriebsspannungen unter 10 Volt mite wegen der niedrigen Gale-
o | Spannung ein Logic-Level-Mosfel eingeselzt werden, z 8. IRL3803. Erstaun-
O licherweise ist der preiswerte BUZ11 da aber sehr flexibel und ging bei den
Versuchen auch noch mit 5 Voll
1]
An Pin 14 (REF) lifert der IC eine Referenzspannung von 5 Voll, wenn VGC > 5V.
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