Djatis  lézer project
Akkor vágjunk is bele a close loop scanner építésébe.

Képekkel és rajzokkal is illusztrálom a leírásomat ,és ezek a kapcsolásirajzok panelrajzok mind így működik ahogy van.

Elsőként meg kell említsem Szupepe nevét aki közismert az elektro hobby oldalon.

Én is tőle tanultam nagyrészt a galvóépítést és pár hülye kérdésemre is választ adott.

Sok időt beleöltem eme munkába de én már végre sok sok tapasztalatot gyüjtöttem és örömömre szolgál hogy ezt megoszthatom valakivel.

Vísszatérve Szupepe-re  az ő oldalán   www.szupepe.hu  a nagyja kapcsolásirajz és képekben az ő első és második galvóépítése is szépen ki van rakva képekben leírással.

Ez a projekt nagyban hasonló az övéhez pár alakítással, hiszen tőle koppincsoltam a tudományt.

Nem szaporítom tovább a szót a képek alá magyarázom szenvedéseimet és meglévő tapasztalataimat.

Először is nézzük meg a kókai galvó építés eredményét :
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Lényegében a csapágyház egy vörösréz vízvezeték cső. amiben a két csapágy egy téglalapalakú nyáklemezre van felfogatva vagyis forrasztva úgy hogy a tengely átmegy rajta. 

Régebben 3-as tzengelyből csináltam és ventilátorcsapágyakból.

A könnyítés érdekében amit ithon találtam az két darab tengely egy Laptop flopy-ból ami 1,5 mm-es.

Hozzávaló 1,5 belsejű csapágyakat találtam laptop procihűtő ventiből.

Amiből hála volt két darab is. Mármint ventilátor két két csapággyal.
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Mikor kész lett a cső egy kis kör alakú panelt vágtam ki és fúrtam a tengelynek egy lukat utána ráragasztottam a rézcsőre. Lásd első kép.

A következő már csak  a mágnes feltétele és a tengely fixálása volt.

Ezt úgy oldottam meg hogy mivel a szupepe féle mágnes belsőlye  mm a tengelyem meg 1,5 ráhúztam a tengelyre a mágnes leendő helyére egy kisméretű zsugorcsövet amit rázsugorítottam a tengelyre utána ráerőszakoltam a mágnest.
Igaz nem ment rá teljesen de elég volt ahoz hogy a mágnest központosítsa.

Utána már a kétkomponensű ragasztó megoldja a problémát.

De nem muszály senkinek eme vékony tengelyre törekedni mert nekem ez volt ithon egyébként át akarok álni 2,es tengelyre csak nem találok viszonylag olcsón hozzávaló csapágyat.

Viszont a kettes tengely helyett majd szénszálas tengelyt akarok bele mert az piszok könnyű és olcsó is a modellboltban  pl: http://www.pacomodell.hu/tartozekok/szenrud.php
Visszatérve a galvóhoz a tengely fixálásáét ugyanúgy zsugoroztam a csapágyak elött.

Utána a belapolásra tekertem meg a tekercseket.

Gondosan vigyázni kell hogy a tekercsek sorban és szinkronba legyenek összekötve.

És sokat szívtam ezzel hogy általában nem jó végződést kötöttem össze a másik tekercsével és mindig elfüstölt a galvó és ráadásul érezhetően gyengébb volt.

Először jobb satuban kipróbálni a már felragasztott tekercseket összekötni és rátenni mondjuk 5 volotot és megnézni mennyite fogja meg a mágnest.

Ha jó akkor piszok erősen ha nem körbe lehet könnyedén forgatni.
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  Ha ezzel kész lettünk sima pvc cső darabot ragasztunk rá.
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A következő lépés volt az opzikai detektor elkészítése.
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Elöljáróban elmondom hogy sokáig lövettem ki a photo diódákat mert nem a katódra kötöttem a pozitívot hanem az anódra.

Lényeg hogy így kell bekötni őket.
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     A kapcsolásban nincs az infra dióda de annak egy 220 ohmos ellenálláson keresztül adni kell 12 – 15 voltot és kész

A visszacsatolt erősítőn csak annyit alakítottam hogy a rajzról és a panelt is úgy terveztem hogy nincs rajta a végfok mert az külön panelen van és másfajta.
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Ez is a szupepe féle pid szabályzó és eddig bevált.

Visszatérve az optikai detektorra  nem olyan lényeges hogy milyen szögben álnak az érzékelők a diódához képest mert a különbségképzés számít.

Bár azért nem kell elhanyagolni.

Sokan mondták hogy gerjed. Nálam egyszer kétszer fordult elő.

A pid bemenetén a potit meg úgy kell beállítani hogy éppen ne gerjedjen be .
Lényeges még hogy az árnyékolt kábeleknek ne minkét végén kössük be a földet hanem csak egyik oldalt lehetőleg egy gyüjtő sínbe.

Ez egy jó tanács akár ennél akár egy keverő vagy erősítő projektnél.

a detektor terelőlapját sima legvékonyabb nyáklemezből vágtam ki úgy hogy a két érzékelő és a dióda közt annyira kell levágni a széleit hogy alapállásban azért jó ha a két érzékelő  kap egy kis fényt.

Utána a mozgás majd megoldja a többit.

A lapocskát úgy vágtam ki hogy annak legyen egy csúcsa is amire zsugorcsövet húztam és egy 1,5-ös tengely behúzásával rázsugorítottam a panelre.

A tengely csak azért kellett hogy az egész ne legyen kissebbre zsugorítva mint a tengely.

Ezután egy kis méretrevágás után már rátehető leszedhető a tengelyről és ha minden be van lőve rá is lehet ragasztani.
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KB ez is mérvadó lehet.

A meghajtó erősítő az egy TDA 2030- as sima sztereó végfok.

Természetesen galvón ként egy- egy. monó végfok.
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Az egész scanner tápja az egy  lézernyomtató kapcsolóüzemű tápja, de ezt le fogom cserélni toroidosra mert majd a nagyobb erősítőhöz nagyobb áram és fesz is kell.

A lézer meghajtás tápja külön egy kis  adapterből kiszerelt trafó végzi a saját egyenirányítójával. 
A D/A convertert egy úgynevezett  popelscanner néven futó szkennertől néztem le az internetről. 
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Az ára ezeknek a Dac-oknak darabja 1200 ft  KB
A kapcsolásban az 1-es láb ki van hozva és az végzi a kioltási funkciód de egyéb programoknál fel lehet használni más kivezetéseket is kioltásra.
Én a popelscan progit használom mert ingyenes.

Mot file-okat fogad de saját figurát is lehet készíteni vele.

A program és egyéb rengeteg cucc és szoftver és minden egyéb itt megtalálható és letölthető http://laser.cco-ev.de/popelscan/popelscan/
Röviden a lézerről:

A zöld szettet Szupepétől vettem a vöröset egy 8 x DVD íróból bányásztam ki.

A szupepe féle áramgenerátorral tökéletesen mennek.

Ha van esetleg egyéb kérdés  nagyon szívesen fogadom.

Amiben tudok segítek.

Üdvözlettel  Nagy Attila  (Djatis)  Szeged

