EK - Нагревательный элемент.

RK1 - Терморезистор В57 164-К 223-К (CT1-17-22 кОМ).

Х1 - Шнур армированный ШВВП-ВП 2х0,50-250-5-2,5-1,7.

С1 - Конденсатор REC SR 50В-4,7 мкФ (К50-35)

С2 - Конденсатор REC SR 16В-100 мкФ (К50-35)

DA1 - Микросхема T2117-3AS (импортная)

HL1 - Светодиод АЛ307КМ

VD1 - Диод 1N4007 (КД226Д)

VS1 - Симистор 2N6073A (импорный)

R1 - Резистор СП4-1а-0,5Вт - 6,8 кОМ

R2 - Резистор С2-23-0,125 - 13 кОМ

R3 - Резистор С2-23-0,125 - 30 кОМ

R4 - Резистор С2-23-0,125 - 18 кОМ

R5 - Резистор С2-23-0,125 - 200 кОМ

R6 - Резистор С2-23-0,125 - 51 кОМ

R7 - Резистор С2-23-0,125 - 300 ОМ

R8 - Резистор С2-23-0,5 - 680 кОМ

R9 - Резистор С2-23-2 - 20 кОМ

http://helpower.narod.ru/zavodskoy_inkubator_idealnaya_nasedka.htm
