' legegyszerûbb adó 

' 12f675 7. lábára közvetlen az rf adó data lába

' nyomógomb a 9 voltos elem tápját kapcsolja

' egy 1000 uF kondenzátor , meg egy 7805 kell a tápnak

TRISIO = 0 

ADCON0 = 128

ANSEL = %00000000  

CMCON = 7

'Variabler

so
    var GPIO.5

no
var byte

d0
var byte

d1
var byte

No=53

d0=07

d1=20

'*****  PROGRAMNDITAS

csenget:

For cik = 1 To 20

Serout so, n1200, ["mgy", no,d0,d1,13]

pause 50

Next

goto csenget

____________________________________________________________________________________________

'  vEVÕ + 12F675 + TÁP + Bippegõ vagy mini sziréna 

'Port

TRISIO = 1  

ADCON0 = 128

ANSEL = %00000000  

CMCON = 7

'Variabler

so
    var GPIO.5 ' rem led

si      var gpio.0

ha      var gpio.4    'rem  EGY TRANZISZTORON KERESZTÜL bIPPEGÕ KAPCSOLGATÁSA

no      var byte

d0  var byte

d1  var byte

crt var byte

cc  var byte

low ha

t1:

low ha

serin2 si,17197,35,t1,[wait("mgy"),no,d0,d1,crt]

if no=53 and d0=7 and d1=20 and crt=13 then

 high so

 gosub zene

 else 

 low so

 endif

 low so

goto t1

zene:

high ha:pause 1000:low ha

for cc=1 to 3

low ha:pause 700:high ha:pause 200:low ha

next

return
