[image: image1.png]Iéltetjik kiilonbozd dllatokndl. A 7r, transeformdtort EI-GG tipust,
22mm vastag, 0,05 mm Iégrésii vasmagra tekercseljiik. Kimendtransz-
formitor-vasmag is megfelc] a célnak. A menetrétegek kozé kondenzi-
torpapirt tesziink, a tekercsck (I. és 1) kuzbiti szigetelést pedig

teg viaszos papirbdl kéitiik, A tekercselés sorrendje: eldszt z
tekercs elsd felét (1900 menet 0,1 mm-es CuZ), majd az /. tekercset
(250 menet 0,2 mm-cs CuZ), végil crre a /1. tekercs misik felét (ismét
1900 menet 0,1 mm-es CuZ huzalbol) tekereseljik fel. A transzforméitort
ki kell fozni méhviaszban vagy paraftinban.

A7 S szaggato srerepél csengs (ermészetesen enyér nélkil) vagy
berregd (0li be. Haszniilhatunk halGzati vagy telepes tplikisi, mikro-
motorral hajtolt dtkapesoldt is. Az impulzusok frekyencidja | 1z nagy-
sigrendben legyen. A C, kondenzitornak 0,5 misodpercenként fel kell
t6ltédnic kb. 260V fesziiliségre. Ezt az R clleniillis érickénck megvi-
lasztdsdval dllitjuk be. Az egyenirdnyité zirofesziiliségének csicsértéke
650V felett, nyitdirama pedig min. 6 mA legyen. A ¥; kodfénylimpa
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