Azt hiszem, kidolgozni egy kicsit az előző hozzászólás ebben a téma. 
The following is a list of the modifications that, with considerable help from Geoff Moss, I have carried out over the past year on the 1996 standard version of the JLH, and my opinion of the results of those modifications. Az alábbi lista a módosítások, hogy jelentős segítséget Geoff Moss, végeztem az elmúlt évben a 1996 standard változat a JLH, és véleményem szerint az eredmények az ilyen módosításokat. Each substitution has been carried out individually to enable subsequent and hopefully accurate (but not always positive!) evaluation. Minden helyettesítő végeztek annak érdekében, hogy külön-külön, és remélhetőleg a későbbi pontos (de nem mindig pozitív!) Értékelés. 
Professionally, I have a very close affinity with the piano, a difficult instrument to record, as well as reproduce. Szakmailag, van egy nagyon közeli rokonságban állnak a zongora, egy nehéz hangszer rögzítésére, valamint reprodukálni. It is my view that any modification that produces a more realistic rendition of the complex and sometimes very subtle structure of the sound of this instrument, will also represent an improvement in the accuracy of the amplifier in general, as has been the case during all my listening trials. Úgy vélem, hogy a módosítás, amely létrehoz egy reálisabb kiadatás a bonyolult és néha nagyon finom szerkezete a hangja ez az eszköz, akkor is olyan javulást a pontosságát erősítő általában, volt a helyzet közben az én hallgat vizsgálatokban. 

Amplifier. Erősítő. 

1. 1.. Replace 2N3055 with MJ15003. Cserélje 2N3055 az MJ15003. 
2. 2.. Replace 2N1711 with 2SC3421. Cserélje 2N1711 a 2SC3421. 
3. 3.. Replace BC212 with 2SA970. Cserélje BC212 a 2SA970. 
4. 4.. Replace 7815 with constant current source. Cserélje ki 7815 állandó áramforrás. 
5. 5.. Replace Iq control circuit with bootstrap (Elna Silmic) circuit. Cserélje Iq vezérlő áramkör bootstrap (Elna Silmic) áramkört. 
6. 6.. Replace Iq control circuit with ccs Cserélje Iq vezérlő áramkör CET 
7. 7.. Remove 470uF Oscon (previously 220uF Silmic) feedback capacitor, replace with link and change VR1 to 200 ohm. Vegye 470uF OSCON (korábban 220uF Silmic) visszacsatoló kondenzátort, cserélje ki a kapcsolat, és változtassa VR1 200 ohm. 

Results. Eredmények. 

1. 1.. Comprehensive and very substantial improvement. Átfogó és nagyon jelentős javulást. 
2. 2.. Improved detail and smoothness with better defined tonal colour. Jobb részletesen és sima jobb meghatározott tonális színe. 
3. 3.. Similar to above. Hasonló a fenti. 
4. 4.. Substantial improvement in both smoothness and detail. Jelentős javulás mind a sima és a részletek. Improved low level ambience. Továbbfejlesztett alacsony környezetben. 
5. 5.. Less clarity with less tonal variety and focus, sounding more shut-in. Kevésbé egyértelmű kevesebb tonális változatosság és az élességet, hangzó inkább zárva-in. This one was quickly removed. Ez gyorsan eltávolították. 
6. 6.. Less 'lively', more natural treble with greater 'hear-through' quality to harmonics. Kevesebb "élénk", természetesebb háromszoros nagyobb "hall-through" minőséget harmonikus. Less 'impressive' but considerably more musically rewarding. Kevésbé "látványos", de sokkal zeneileg kifizetődő. 
7. 7.. Greater detail and smoothness, better space and ambience. Részletesebben és simaságát, jobb helyet és a környezetet. 

Power supply. Tápegység. 

1. 1.. Bypass reservoir caps with 100uF Silmic. Bypass tározó sapkák 100uF Silmic. 
2. 2.. Install snubbers across rectifier diodes. Telepítse leszorító fülek között egyenirányító diódák. 
3. 3.. Replace LM338K regulator circuit with capacitance multiplier. Cserélje LM338K szabályozó áramkör kapacitás szorzó. 
4. 4.. Replace single capacitance multiplier with new (adapted) dual version allowing separate ccs regulation for each channel. Cserélje single kapacitás szorzó új (kiigazított szöveg) két verziója lehetővé teszi a külön ccs rendeletben az egyes csatornán. 

Results. Eredmények. 

1. 1.. Slight improvement in clarity, possibly. Enyhe javulás a tisztaság, esetleg. 
2. 2.. No improvement was noticed. Nincs javulás volt megfigyelhető. 
3. 3.. Subtle improvement in smoothness. Finom javulás simaságát. 
4. 4.. Substantial improvements across the board, well worth it. Jelentős fejlesztések az egész fórumon, megéri.
