TDA 7294 végfok alkatrész dokumentáció. 
Előfok egység: 
C1 10uF
C2 1nF
C3 10uF – elco
C4 1nF

R1 1k2
R2-R6 50k st. Lin. Potm. 
R3 8k2
R4 1k2

R13 50k m. lin. Potm.

2* 5 szalagkábel csatl. 

Feszültség stabilizátor egység
C21 22uF -elco
C23 22uF -elco
C18 100nF
C19 100nF
IC4 7812
IC5 7812

R5 8k2
R6 
R7 4k7
R8 4k7
R9 10k
R10 10k
R11 10k
R12 10k
R13

C5 100uF-elco
C6 10uF-elco
C7 100pF
C24 100nF
C25 100nF
C26 100nF
C27 100nF

IC1 NE5534
IC2 TL071

/sub (alsó kék rész)/

R14 12k
R15 12k
R16 12k
R17 12k
R18 12k 
R19 100k
R20 22k
R21 22k

C8 100nF
C9 100nF
C10 220nF
C11 47nF
C12 220nF
C13 220nF
C14
C15 
C16
C17
C20 100nF
C21
C22 22k

IC3 TL074
 
VÉGFOKOK

FRONT 1

R1 33k
R1 33k 
R3 680R
R4 10R
R5 
R6 
R7 680R
R8 10R huzal
R8 220k
R8 220k

C1 1uF
C2 47uF -elco
C3 47uF -elco
C4 10uF-elco
C5 100nF
C6 100uF -elco
C7 100nF
C8 100uF -elco
C9 220nF

TDA 7294 

FRONT 2, SUB +- EZEN ALKATRÉSZEK ALAPJÁN. 

Egyenirányító egység

Cp 4* 10000uF (elco)
Dh1 8A/400V
Dh2 8A/400V
B1 5A
B2 5A


Koppanásgátló egység

1-es egys. 
R1 4k7
R2 4k7
R3 820R
R4 22R
C1 47uF (elco)
T8 BC212

2-es egység
4* 1N4148
D1 1N4148
D4 ZPD9V1
D5 1N4148
R1 47k
R1 47k
R1 47k
R1 47k
R3 47k
R4 47k
R5 100R
R6 1M
R7 47k
R8  4k7
R9 47k
R10 4k7
R11 470k
R12 100k
RE 330R (huzal)

C1 47uF (elco)
C2 1uF (elco)
C3 10uF (elco)
CE 470uF (elco) 

T1 BC182
T2 BC182
T3 BC212
T4 BC182
T5 IRF510
T6 BC212
T7 BC182

RT1 DC24V /G2R2
Ledek: 3*5mm igény sz. 
