A SilverGold Z-Cap rendkívüli megjelenést kölcsönöz, gazdag hangzást biztosít, tónusos, de színtelen. Kristálytiszta hang, anélkül, hogy a legcsekélyebb élesség volt.
Megdöbbentő, finomhangolt mikro-dinamikájából a SilverGold Z-Cap lenyűgöző, nagyobb életet élvező zenekart alkot. 

Nagyon ajánlott high-end magassugár-kondenzátorként vagy csatolófejként egy erősítőben.
Minden Jantzen Audio Z-Caps nitrogénnel töltött, ami azt jelenti, hogy több fóliát kapunk kondenzátoronként, és nincs veszélye annak, hogy az olaj / dielektromos folyadék töltött kondenzátorok előfordulhatnak.

Az ezüst Z-Cap Capasitors egy szuper sima kondenzátor, anélkül, hogy bármilyen durva kiegészítést adna a hangnak, ami abszolút semleges hangminőséget eredményezne.
Nagyon ajánlott high-end magassugár-kondenzátorként vagy csatolófejként egy erősítőben.
Minden Jantzen Audio Z-Caps nitrogénnel töltött, ami azt jelenti, hogy több fóliát kapunk kondenzátoronként, és nincs veszélye annak, hogy az olaj / dielektromos folyadék töltött kondenzátorok előfordulhatnak.


Jantzen Superior Z-CAP ***
A Jantzen Audio Superior-Z Cap™ extrém magas hangminőséget nyújt. Alkalmazásuk erősen javasolt magas- vagy középtartományban, főleg high-end hangsugárzókban. Összehasonlítva az egyszeres PP (polipropilén) fólia kondenzátorokkal, a Superior Z-Cap fölénye egyértelmű: még a legapróbb nüanszok is hallhatóvá válnak, nagy térmélység, levegős atmoszféra mellett.
A Superior Z-Cap axiális, fémezett polipropilén típus, speciálisan felső kategóriás audio alkalmazáshoz fejlesztve. A felhasznált anyagok a legjobb hangminőség elérése szempontjából lettek kiválasztva, ami elérhető ebben az árkategóriában. Saját célra fejlesztett speciális géppel történik a film felcsévélése, hogy a kondenzátorok csévéi rendkívül szoros belső szerkezetet  alkossanak. Ez, valamint az alumínium ház minimalizálja a belső rezonanciákat és a mikrofónia effektust. A csévélés kettős, mely nagy anyagszükségletű, de teljesen megszünteti az induktivitást. Nitrogén töltésű, ami azt jelenti, hogy több a fólia a kondenzátorban és nincs párolgási kockázat, mint az olaj/dielektrikus folyadék töltésű típusokban. A robusztus kivezetések PCOCC (Pure Copper Ohno Continuous Cast Wire) vezetékből készülnek, ami erre a célra a lehető legjobb anyag. 

A Superior Z-Cap kondenzátorok azonnal megmutatják hangképüket, a gyártó szerint nem szükséges hozzá bejáratás.


