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A tanácsot eléggé könnyű építeni de tanácsos azelőtt olvasni ezeken keresztül a feljegyzéseken keresztül miközben kezdődik. Az USB chip és minden másik felszíni hegyösszetevő premountedok* voltak hogy könnyűbbé tegyenek szerkezetet. 
FIGYELMEZTETÉS 
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Legyél körültekintő, hogy az USB chip érzékeny a statikus elektromosság-kibocsátásra és meg tudta rongálni az, hogy bántalmazott, a PCB. Legyél gondos a tanáccsal és kerüljed el, hogy a pályák közül bármelyiket vagy azírótömböket érints meg amíg összegyűjtöd azt. Próbáljad meg csak az élek által kezelni azt. 
A másik chip ebben a készletben szintén érzékeny a statikus kibocsátásra.Ez a PIC16F628.Ne érintsed meg a gombostűket és csak ne kezeljed azt a végek által. Egy foglalatot szállítanak hogy vegye számításba a feljavításokat és könnyűgyűlést. 
Kezdődni 
Az első dolog tenni van megvizsgálja a PCB-t rövidre záródott vagy különösenpályákat vagy másik kárt nyit ki a premounted*összetevőkbe. Legyél tudatában a statikus figyelmeztetésnek mikor tevő ez a csekk. Amikor te elégedett vagy, hogy minden jól van, azután tudsz, járj el.

MINDEN ÖSSZETEVŐ A LED-ET ÉS ZIF FOGLALATOT KIVÉVE FELLÉP
A PCB LEGALSÓ OLDALÁN.
Kezdjed azzal, hogy felszereled a 6 MHz kristályt. Mielőtt forrasztod azt, győződj meg arról, hogy van egy kicsi rés (~ 1 mm) ez és a PCB között. Ennek tartania kell a fémet tud az összetevő rövidre záródó a saját felszállása kutyagol. 
Következő, felszereli a 18 tüskéjű IC foglalatot a PIC 16 F 628 chipért. A behúzottvég szembeszáll az USB chip irányába. Mikor miközben helyezed a foglalatot, győződj meg arról, hogy a gombostűk a PCB felszín tetőjével túláradóak és kinyújt efölött azelőtt forrasztó. 
Mielőtt forrasztod az USB konnektort, nyírjad meg a 4 csatlakozólábot és a két Támogatás gombostűt, hogy ezek az előnyök a PCB legfelső felszínnel túláradóaklegyenek mikor beillesztett a PCB-be. 
A gombostűk a fentiekért, amik két összetevőnek ott vannak csinálják, másképp a PCB legfelső 
felszínnel elvörösödnek az extra tűhosszak nem megengedi a ZIF foglalatnak, hogy nyíltan üljön a 
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PCB felszínen. 
Következő, felszereli az elektrolitikus kondenzátorok közül mindegyiket. Ezek vagy polaritás az érzékeny összetevők annyira arról győződnek meg, hogy megfelelően lovasak. A pozitív előny hosszabb, mint a negatív előny, és a negatív előny szintén szembetűnő a kondenzátor oldalán. A PCB borításon lyukak vannak a pozitív előnyként megjelölte [+] ezek közül az összetevők közül mindegyikért. 2 van x 1 uF és 1 x a 10 uF kondenzátorok annyira megpróbálják nem kapni őket kevert fent. Lássad a PCB borítást a helyes felszerelő pozíciókért. 
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Van egy LED, ami aztán lovas lehet. Gyártmány biztos ez 
helyesen irányulják és lovas a TOP PCB oldalról. Az anód 
(A) szembetűnő a PCB-n és a hosszabb a két előny az
összetevőn. A Cathode-nak van egy sík felülete a LEDtesten
és szintén szembetűnő a tanácson (k). 
Nagyon gondosan a következő részként ellenőrzi a munkádat ennél a színpadnál 
fellépni van a ZIF foglalat. Miután fellépett, ez az összetevő sok forrasztott kapcsolatot 
rejt el és nagyon nehézzé tenni fog hibajavításokat. Vizsgálj meg a száradásért való 
tanácsot vagy az unsoldered*ízületeket és ellenőrizz minden összetevőt helyes tájolásért 
és elhelyezésért. 
Rakjad be az előprogramozott PIC 16 F 628-at a foglalatába most. Kitűz 1-et van 
az USB foglalat irányába. A befejezett tanácsnak úgy kellene kinéznie, mint a képen
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Ez befejezi az építési fázist. 
USB vezetők 
Lehetővé tenni a PC-dért való USB képességet és ezt a projektet neked be kell szerelned egy különleges vezetőt. Ez egy olyan darab szoftver, ami kezeli a kommunikációkat a PC között, és a programozón levő különleges USB chip, PCB.
Hozz létre egy USB vezetőtengeralattjárójegyzéket abba a jegyzékbe, ahol a 

programozószoftveredet telepítették.  C:\diyprog volt az alapértelmezés. Azért 
neked volna egy új jegyzéked hívott  C:\diyprog\usb.

A vezetők jönnek 2 ízbe, önkonfigurálás-támogatás és nincs önkonfigurálás-támogatás. Ahogy ennek a programozónak nincs önkonfigurálás-támogatása, az leszűkíti azt 1 választásra. 
Neked meg kell látogatnod ezt a weblapot és le kell töltened ezt a vezetőt. 
VCP vezetők Win 98/2000/ME/XPnek (PNP támogatás nélkül) 
http://www.ftdichip.com/FTDriver.htm
Nyissad ki a fájlt és töltsed le őt az újonnan megalkotott USB jegyzékbe. 
Most meglátogatja ezt a másik weblapot és letölti a PDFOT alkalmazási feljegyzés,aminek az leírja, hogy hogyan lehet beszerelni a vezetőt a különös rendszeredért. 
http://www.ftdichip.com/FTApp.htm
Példáért, amit letöltenél... 
AN232-03 for Win 98 AN232-05 for Win2000
Letölti a PDFOT az USB vezetőjegyzékbe való fájl fent dőlt. 
Kövessed az egyszerűeket és nyissad ki őket, amiket az irányok, amiket adtak a PDFBAN, kartotékolnak. Ennek csak néhány percet kellene igénybe vennie tenni. 
Amikor a vezetőüzembehelyezést befejezik, csatlakoztass egy USB-kábelt a PC-ről a programozótanácshoz. Ez az akaraterő a tanács. 
Ennél a színpadnál kaphatsz egy üzenetet attól, hogy Windows azt mondja, hogy ez
új hardvert talált meg. 
Valamint a LED-nek fel kellene gyulladnia és röviden színeket kellene megváltoztatnia. Ha nem, persze ellenőrzi a PCB összetevőket és gyártmányt és felügyeli őket semmi 
nem válik túl forró. Ha a PIC túl forróvá válik hogy azonnal kapcsolja szét az USB-kábelt,
érintse meg őt, ahogy a PIC legvalószínűbb beillesztette a hibás utat körbe. Ha ez így 
van, azután ők keveset eléggé kemények, a chipek és ez életben maradhattak. Beilleszti 
azt a helyes út és-csatlakoztatja az USB-kábelt. Ha a LED villant leírt korábbi akkor ez 
kellene lenni rendben. 
Kapcsoljad szét azokat a kábelt és beillesztést, amiket a felszerelő dobozba való PCB 
ellátott a készlettel. A PCB egy jó szoros illeszkedés lesz és csavaroknak nem kellene 
szükségeseknek lenniük, hogy helyben tartaniuk azt. 
Most futtatja MicroPro.exe-et melyik a Windows&reg; vezetőinterfész, amit elláttak a készlettel.
Kattanás  [File] -> Port vagy dupla kattintás az  COM x címke a képernyőn hozni 
fent az  COM port ablak. Kiválasztja azt a COM kikötőt, amit USB kommunikációk iránti 
szükségért választottál ki amíg beszerelted a vezetőt, azután rendben. Ha te, don&#8217;t 
tudja, hogy ez milyen kikötőhöz csatlakozik, kattan 
START - > Settings -> Control Panel.
Akkor dupla kattintás  System.
Néz az  Device Manager és megy  Ports (COM & LPT).
Látni fogsz  COM x felsorolt következő az  USB label. X a neked való COM szám lesz 
kiválasztani a MicroPro programban. 
A PC rövid időt hogy kapcsolatokat az USB kikötővel alapítson meg. Amikor ez tett úgy, 
a COM portszám képernyőn fog megjelenni és a programozó készen áll az USB kikötőn 
való alkalmazásra. 
MicroPróból győződj meg arról, hogy Kit 128-at kiválasztják azáltal, hogy kattog 
FILE -> Programmer Style -> K128. Ha minden egyszerű rendszertesztként jól van, kattan
OPTIONS -> Reset Programmer
Neked látnod kellene a LED-et színt megváltoztatni, azután piros maradni. Neked szintén
látnod kellene Board Connectedet megjelenni a MicroPro üzenetbáron
Most válogatott  16F84 Most selectfrom* a chip menüt és kattanást választ ki Read. 
Neked látnod kellene a LED-et zöldbe változni, amíg a programozó olvas egy 
non existant* a chip.A képernyő valószínűleg meg fog telni 0000's vagy  3FFF’s.
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Az új programozód most készen áll a használatra.
Mikor miközben használod az USB interfészt, 
csatlakoztassad a programozót a PCB-hez mindig mielőtt 
elindítod MicroPro.exe-et, és zárjad be MicroPrót mielőtt 
szétkapcsolod a programozót. 
Kudarc, hogy felhasználják ezt a hatalmat, - a hatalom 
sorozat hosszában a nem válaszoló USB kikötő miatt 
körülbelül egy percen keresztül egy lefullasztott PC-vel végződhet. 

1
FTDI Windows-vezetőelő-üzembehelyezés
1.1
Áttekintés 
Az eszközmeghajtó-üzembehelyezés a Found New Hardware Wizardön keresztül volt a
megbízható eszközoperációra vezető általános út sok éven keresztül. Mindazonáltal ez csalódást 
okozhat olyan végfelhasználókhoz és fejlesztőkhöz, akik szoftvert és hardverüzembehelyezést 
akarnak csinálni, ahogy fájdalommentes lehetséges a vevőiknek. 
Microsoft felismerte ezt és készítette a rendelkezésre álló eszközmeghajtó-üzembehelyezés-
eszközök egy gyűjteményét Windows 2000-nek és későbbi, Driver Install Frameworks (DIFx). 
Az eszközök, amik beletartoztak DIFxbe, kiszolgálnak elő-telepítés-vezetőket, vagyis a hardver 
előtt vezetőket beszerelni elérhető a rendszerben. Ez megengedheti a vezetőknek, hogy rakodásért 
legyenek elérhetőek a PC-n, amikor egy összeillő eszköz először kapcsolódik.  Ha a vezető 
pre-beszerelt DIFxszel Microsoft WHQL volt igazolt, a vezető csendesen töltött tud lenni input nélkül, 
amit követeltek a felhasználótól. A DIFxben rendelkezésre álló eszközök vagy:   
Vezetőcsomagtelepítőprogram (DPInst) 
Ez egy végrehajtható állomány egy olyan XML konfigurációfájllal, amit olvasnak, amikor azt futtatják.
Elhelyezés által DPInst.exe és DPInst.xml ugyanabban jegyzék a vezetőcsomagként (vagy lenni a 
vezetőcsomagnak egy alkönyvtárban a DPInst alatt menetel), a vezetőcsomagot beszerelheti az, 
hogy futtatja DPInst.exe-et. 
Vezetőüzembehelyezés szerkezetek az alkalmazások számára (DIFxApp) 
Ez megengedi a vezetőknek, hogy ugyanakkor beszereljék alkalmazási szoftverként, amivel a vezető 
kapcsolatba van hozva miközben használja MSI-t. Ezt használatnak szánják fejlesztők kik nyújtanak 
egy alkalmazást egy MSI csomagban már, vagy kiknek áll szándékukban nyújtani egyet. 
Vezetőüzembehelyezési szerkezetek API (DIFxAPI) 
Ez hozzáférést a funkciókhoz nyújt tartalmazó egy fejlesztő saját kód és egy nagyon testreszabott 
üzembehelyezésre használhatják. A szállított funkciók vagy: 
·
DriverPackagePreinstall()
·
DriverPackageInstall()
·
DriverPackageUninstall()
·
DriverPackageGetPath()

A DIFx eszközök és dokumentáció rendelkezésre állnak szabad letöltéshez www.microsoft.com
és elérhetőek x 86, x 64 és ia 64 processzor. 
Ez a dokumentum csak elő-üzembehelyezést fog befedni, ami használja a DPInst eszközt, ahogy
                      ez a legegyszerűbb és legáltalánosabb módszer.

1.2      DIFx vezetőcsomagkövetelmények 
DPInst Windows 2000-rel hozzá tud szokni elő-üzembehelyezés-vezetőkhöz és később feltéve, 
hogy a vezetőcsomag találkozik a követelményekkel, amiket a Driver Install Frameworks (DIFx) 
Version 2.0 Toolszal Driver Packages That Are Usednak körvonalaztak Requirementsben, 
melyiket látják el a DIFx dokumentációval. 
A követelményeket szabványos Windows-vezetőcsomagként összegezhetik plusz néhány további 
INF belépés és Microsoft WHQL tanúsítvány. FTDI legújabb igazolt VCP vezetője (R 2176)
találkozik ezekkel a követelményekkel. 
Fontos megjegyezni azt, ha egy termék használ egy egyedi VIDET és/vagy PID (i.e-et. bármilyen 
VID és PID kombináció, amit az alapértelmezések közül az egyiket kivéve felsoroltak egy igazolt 
vezetőben, INFben,), módosítani az INFet menetel hogy tartalmazza a szükséges VIDET és PIDet,
kombináció érvényteleníteni fogja a tanúsítványt. Ezt a problémát legyőzheti az, hogy a vezetőnek 
viszonteladójogokat szerez .
FTDI az igazolt vezetőiknek viszonteladójogokat tud megadni vevőknek, feltéve, hogy a vevőnek 
van egy Microsoft Winqual számlája. Amint a vevőnek viszonteladójogokat ad meg FTDI és fizet 
egy kicsi díjat a Microsoftnak, a vevőt el tudják látni egy igazolt vezetővel a szükséges VIDDEL 
RENDELKEZŐ csomag és PID kombináció. Mivel a részletek azon, hogy hogyan lehet szerezni egy 
Wnqual számlát, kapcsolatba lépnek a Microsofttal vagy látogatóban vannak övék  Wnqual pages.

1.3
Minta DPInst.xml fájl
DPInst.exe olvas az  DPInst.xml konfigurációfájl végrehajtáson meghatározni hogyan DPInst 
kellene végrehajt. 
Hogy használja arra DPInstet, hogy végrehajtson egy csöndes üzembehelyezést, DPInst.xml 
tudta tartalmazni a következő kódot: 
<?xml version="1.0"?> <dpInst>
<suppressWizard/>
<quietInstallStrict/> </dpInst>
Ez igényelné azt a vezetőcsomag legyél ugyanabban a jegyzékben DPInst.exe-ként és DPInst.xml ként. 
Másként DPInstet arra tudják használni, hogy ellásson egy üzembehelyezési varázslót egy 
szabadon választható végfelhasználói engedélymegállapodással: 
<?xml version="1.0"?> <dpInst>
<language code="0x0409">
<dpinstTitle>VCP Driver Installer</dpinstTitle>
<welcomeTitle>Welcome to the VCP Driver Installer!</welcomeTitle>
<welcomeIntro>This wizard will install VCP drivers for your FTDI USB device.</welcomeIntro>
<eulaHeaderTitle>End User License Agreement</eulaHeaderTitle> <eulaYesButton>I &amp;accept this EULA</eulaYesButton> <eulaNoButton>I do &amp;not accept this EULA</eulaNoButton>
<installHeaderTitle>Installing the software for your FTDI device...</installHeaderTitle>
<finishTitle>Congratulations! You are finished installing your FTDI device.</finishTitle> <finishText>VCP drivers are now installed for your FTDI USB device.</finishText>
<eula type="txt" path="eula.txt" /> </language>
<icon>ftdismall.ico</icon>
<watermarkPath>FTDI.bmp</watermarkPath> </dpInst>
Amint DPInstet beállították, ez lehetséges (és kényelmes) létrehozni egy telepítést végrehajtható 
vagy én-kihúzó zip fájl, ami tartalmazza DPInst.exe-et, DPInst.xmlt és a vezetőcsomagot. Ez 
azonnal futtathatni fogja DPInst.exe-et, miután a kivonás és ez a felhasználónak nyújtani fognak 
egy egyszerű utat hogy szereljék be a vezetőket

1.4
Uninstalling vezetők 
DPInst szintén cikkeket az Add/Remove Programs hasznosságban hoz létre mert 
eszközmeghajtókat távolít el. Egy belépést hoznak létre mindegyik eszközmeghajtóért, amit 
annyira beszereltek a FTDI VCP vezető ügyében, két belépést létre fognak hozni. Ezek elnevezett 
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Windows Driver Package csatolt vezetőrészletekkel (lát példa lent). 
Eltávolítani a vezetőt, aki használja ezeket a belépéseket, fájlokat fog eltávolítani a vezetőboltból 
és letelepítésből bármilyen eszköz melyikek kapcsolódnak a letelepítés alatt, de másik képzeletbeli 
eszközök (i.e. beszerelt a rendszeren de csatlakoztatott) nem lesz letelepített. 
A rendszeres Add/Remove Programs belépés a FTDI vezetőnek szintén jelen fog lenni (lent lát). 
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Ez képzeletbeli eszközöket fog eltávolítani és gondoskodni fog róla, hogy a vezető és nyilvántartás-

beállítások minden maradékát törlik. Verzió, amit a FTDI letelepítő és későbbi végrendelet 4.0.3 szintén 
ellenőriz, pre-a beszerelt vezetők a vezetőben tárolnak. Azáltal, hogy teszi ezt, csak a rendszeres FTDI 
vezetőbelépést igénylik az Add/Remove Programs ablakban. A DPInst belépéseket elnyomhatják tartalmazó az <suppressAddRemovePrograms/> kapcsol az  <dpInst> szekció az  DPInst XML file 4
1.5      Referenciák 
Microsoft Driver Install Frameworks Page 
Microsoft DPInst Documentation 

Microsoft Winqual Page
2
Történelem, lemondás, kapcsolat 
2.1
Okmányrevíziós történelem 
AN232R-03 Version 1.0 -Kezdeti dokumentumot hoztak létre 2006 jan .
2.2
Lemondás 
© Future Technology Devices International Limited 2006
Egyik sem az egyben sem valami az információ része tartózkodott, vagy a terméket, amit leírtak 
ebben a kézikönyvben, alkalmazhatják vagy szaporodott a szerzői jogi tartó bármilyen anyagi 
vagy elektronikus fajtájában az előzetes írott beleegyezés nélkül. 
Ezt a terméket és a dokumentációját szállítják egy ahogy-van alap és nincs jótállás az 
alkalmasságukkal kapcsolatban bármilyen különös célért van bármelyik, akit csináltak vagy utaltak. 
A Future Technology Devices International Ltd. nem fog elfogadni semmilyen követelést a károkra 
howsoever felmerülő a használatnak vagy ennek a terméknek a kudarcának eredményeképpen. 
A törvényes jogaidra nem hatnak.
Ezt a terméket vagy ennek bármilyen változatát nem szánják használatnak bármilyen orvosi 
készülékben, eszköznek vagy rendszernek, amikben lehet, hogy a termék kudarcával kapcsolatban 
ésszerűen arra számítanak, hogy személyes sérüléssel végződik. 
Ez a dokumentum előzetes információt nyújt, ami alávetett lehet, hogy értesítés nélkül változik. 
2.3
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Future Technology Devices International Limited
373 Scotland Street
Glasgow
G5 8QB
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Tel: +44 (0) 141 429 2777
Fax: +44 (0) 141 429 2758
E-Mail (Sales):  sales1@ftdichip.com
E-Mail (Support): support2@ftdichip.com
E-Mail (General Enquiries):  admin1@ftdichip.com
Web Site URL:  http://www.ftdichip.com
Web Shop URL:  http://apple.clickandbuild.com/cnb/shop/ftdichip
Branch Office - Taiwan
Future Technology Devices International Limited (Taiwan)
4F, No 16-1, Sec. 6 Mincyuan East Road
Neihu District
Taipei 114
Taiwan
ROC
Tel: +886 2 8791 3570
Fax: +886 2 8791 3576
E-Mail (Sales): tw.sales@ftdichip.com
E-Mail (Support): tw.support@ftdichip.com
E-Mail (General Enquiries): tw.admin@ftdichip.com
Web Site URL:  http://www.ftdichip.com
Branch Office - Hillsboro, Oregon, USA
Future Technology Devices International Limited (USA)
5285 NE Elam Young Parkway
Suite B800
Hillsboro, OR 97124-6499
USA
Tel: +1 (503) 547-0988
Fax: +1 (503) 547-0987
E-Mail (Sales): us.sales@ftdichip.com
E-Mail (Support): us.support@ftdichip.com
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