
Toroid transzformátorok műszaki leírása, megrendelése

Alkalmazott szabványok: Biztonság: MSZ EN 60950
Egészségvédelem: MSZ EN 50360, EN 50361

Elektromágneses összeférhetõség: MSZ EN 50081-1-2

A toroid transzformátoroknak több elõnye van a hagyományos vasmagból felépített
transzformáorokkal szemben: - kisebb tömeg

- kisebb helyigény
- jobb hatásfok

- kisebb szórt mágneses tér

Típus Névleges
teljesítmény

Méret (mm)
átm./mag

Ajánlott
olvadó bizt.

1-4
Ft/db

5-19
Ft/db

20-99
Ft/db

GHT 25 25 VA 75 x30 200mA/T 3750 3000 2500
GHT 50 50 VA 80 x 37 400mA/T 4375 3500 2875
GHT 75 75 VA 87 x 40 630mA/T 5500 4375 3625
GHT 100 100VA 100 x 41 1A/T 6175 4937 4187
GHT 150 150 VA 104 x 44 1, 25A/T 7187 5750 4812
GHT 200 200 VA 115 x 52 2A/T 9062 7250 5937
GHT 250 250 VA 119 x 53 2, 5A/T 10500 8375 6987
GHT 320 320 VA 124 x 56 3, 15A/T 11950 9562 7975
GHT 400 400 VA 127 x 58 4A/T 13437 10750 8875
GHT 500 500 VA 136 x59 5A/T 15312 12250 10125
GHT 630 630 VA 141 x 62 6, 3A/T 17187 13750 11250
GHT 800 800 VA 150 x 64 10A/T 19500 15625 12750
GHT 1000 1000 VA 158 x 77 10A/T 24687 19750 16250
GHT 1200 1200 VA 186 x 76 10A/T 28000 22375 18000
GHT 1300 1300 VA 187 x 77 12A/T 29687 23750 19750
GHT 1500 1500 VA 188 x 69 12A/T 32812 26250 21375
GHT 1800 1800 VA 200 x 72 16A/T 40937 32750 26250
GHT 2000 2000 VA 206 x 75 16A/T 43500 34875 27500

- a traszformátorok primer és szekunder feszültségét a megrendelõ határozza meg
- minden transzformátorunkba 113 °C-os hõbiztosítékot építünk be

- a kivezetéseket sodrott vezetékkel szereljük, hosszát a megrendelõ határozza meg
( alapesetben 200 mm )

- transzformátorainkra 12 hónap garanciát biztosítunk



Felárak: - 5 db tekercs felett ( 1 primer, 4 szekunder ) tekercsenként + 5%
- árnyékolás, a transzformátor körül 1 réteg vasmag szalag rábandázsolva + 10 %

- impregnálás ( rétegenként ) +10 %
- egyedi vasmagméret + 10 %

Megrendelés:

Toroid transzformátorokra megrendelést e-mail-ben fogadunk el, melyről
visszaigazolást küldünk. Ezt követően a megrendelést visszamondani,

módosítani nincs lehetőség.

Elkészítési határidő 7-8 nap, plusz szállítás.

Az árak, vagy végösszeg az ÁFA-t tartalmazza.

Email:dsp-system@enternet.hu


