[image: C:\Documents and Settings\Rendszergazda\Asztal\GU50  SE  8W.WMF]
Előfesz válltozat:
[image: C:\Documents and Settings\Rendszergazda\Asztal\ELŐFESZ.WMF]
[image: ]
image1.wmf
C10 47u

C3 100n

L1 0

SW2

SW1

R18 4,7k

R17 220

R16 33k

C12 220u

C11 500n

C9 750n

C8 47n

C7 330u

P1 100k

R14 22k

R12 8

C6 1u

-

+

VS2 53

N1

N2

N3

TR1

R10 180

R9 10

KT88 KT88

C5 470n

C4 220u

R11 220k

C2 500n

R4 4,7k

R7 220

6SN7GTB 6SN7GTB

6SN7GTB 6SN7GTB

R8 22k

R2 470

-

+

VS1 400

C1 47u

R6 100

R5 220k

R3 22k

R1 33k

GU50 SE 

GU50

M :0,9V

INPUT

NFB OFF


image2.wmf
C6 470u

C5 1u

R6 1k

R5 1k

C4 1u

C3 1u

C2 1u

C1 1u

R4 220k

R3 220k

-

+

VS1 60

R2 33k

R1 33k

P2 50k

P1 50k

GU50 g1

GU50 g1


image3.png
e 068 ma 022 e





