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HHehdest

« Elfogadnam, ha ingyen
elvihets

« Vicces - mokds
torténetek

« Villanymotor mi a hiba?

« Fejhallgats er6sits

« Vasarlds, hol kaphat6?

« Alternativ HE
talalkoz6 (k)

« Muzealis készilékek-
alkatrészek
restauralasa

« STK erGsitok javitasok

« Villanymotor bekstése

« SMD forrasztds profin

« Felajanlas, azaz ingyen
elvihets

« HiFi javitds

« Elektromos taviranyitos
kapunyito

« Klima beszerelése,
fatés-hatés hazilag

« Villanyszerelés

a végéig
« Szamitogép hiba, de mi

T

Szial

A tiinyomast ugy tudod bedllitani, hogy a kar végén Ievs sulyt addig tekered hatrafelé, amig a kar
mérlegallasba meg nem all kdzépen. Olyankor a suly el6tt Iévs tarcsat forditsd 0-ra. Aztan a sullyal
egyltt forgasd elére addig, amig a tarcsan 1,5-2 g korili értéket latsz. Ehhez j6 volna tudni az adott
pickup gyari ajanlasat, de a legtsbb ilyen hangszeds kb ekkora tdnyomassal makadik jol.

Az antiskatinget a mérlegallasnal tudod megfigyelni, amikor szépen hintézik a kar, ha valamelyik széls6
érték felé allitod, a kar, kimozdul oldalra. En a 2-es dllast javaslom, olyankor kézépen tartja a kart. @8

Sziasztok!
Mé&g annyit hozzaszolnék, hogy annyi antiskating ahany gramm a tdnyomas!

Persze vannak gyari adatok a pick-up-ra de ki lehet tapasztalni.
Vigyazni a magas tinyomassal mert az vési a lemezt.....de jol sz6I@

A1,5-2 gramm az dtlagos érték az ilyen lemezgyaluknal, nagyobb tinyomdsra érezheten elvesznek a
magasak, na meg kiegyenesiti a barazdat @
Viszont ennyi kell nekik ahhoz hogy normalisan széljanak @





