Led 1: Jelenlét-tápegység 5 V

Led 2: 24 V tápegység

Led 3: nyitó végálláskapcsoló

Led 4: Start / Stop

Led 5: Led programozása

Led 6: Led programozása

Led 7: Led programozása

Led 8: Záró végálláskapcsoló

Led 9: Fénysorompó

12 - 13 START / STOP COMMAND (Normálisan nyitott).

14 - 15 PHOTOCELL CONTACT (Normál esetben zárt).

16 - 17 PHOTOCELL POWER SUPPLY (24 Vdc - 17 pozitív terminál).

18 - 20 ZÁRÓ HATÁR KAPCSOLÓ KAPCSOLÓDÁS.

19 - 20 A VERSENYKERESKEDELEM VÉGE.

7 - 8 MOTORKERESKEDELEM.

24 - 23 POWER 12 Vac.

24 - 22 POWER 24 Vac.

1 - 2 INDIKÁTORFÉNY 24 Vdc (max. 15W).

3 - 4 COURTESY LIGHTING (Az érintkezők között van egy 24 Vdc feszültség) (5W max).

5 - 6 ANTENNA CONTACT (Braid az 5-ös terminálon).

11 - 10 TÁPELLÁTÁS 12 V AKKUMULÁTOR (11 NEGATÍV TERMINÁL).

11 - 9 TÁPELLÁTÁS 24 V-os AKKUMULÁTOR (11 NEGATÍV TERMINÁL).

HASZNÁLATI ÉS TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV

A P3 gombbal programozási módba léphet.

A P2 gombbal görgetheti a programozási funkciókat, és ha megnyomja, akkor csak a

halott parancsnok.

A P1 billentyűt az öntanulás funkció aktiválásához használják, és ha önmagukban nyomja meg a funkciókat

halott parancsnok.

Led 5 = ON Led 6 = KI Led 7 = KI: Öntanuló munkaidő,

lassulni és dolgozni pár.

Led 5 = KI Led 6 = BE Led 7 = KI: Kód távvezérlés.

Led 5 = KI Led 6 = KI Led 7 = BE: Kód távvezérlő fényszóró.

Led 5 = KI Led 6 = BE Led 7 = BE: Automatikus zárás időzítő.

Led 5 = ON Led 6 = ON Led 7 = KI: Logikai kiválasztás lépésről lépésre.

Led 5 = BE Led 6 = KI Led 7 = BE: Logikai kiválasztás nem a lépésben.

Önálló munkaidő, lassulás és működési nyomaték

1. 

A programozási módba való belépéshez nyomja meg egyszer a P3 gombot,

ellenőrizze, hogy a led 5 be van-e kapcsolva, és a 6 és a 7 jelzés ki van kapcsolva

2. Nyomja meg a P1 gombot a munkaidõ tárolásának aktiválásához.

Az üzem nyílt / záró / nyitott ciklust hajt végre

memorizálni a munkaidőket, a lassulást és a forgatónyomatékot.

3. A memorizálás befejezése után a központ biztosítja

zárja le a kaput / ajtót és készen áll a használatra.

!!! Figyelem !!!

• Az időprogramozás során a fénysorompók kikapcsolnak.

• A P1 és P2 gombok használhatók deadman parancsok a pozíció

ajtó / gát.

• Ha a végálláskapcsolók be vannak szerelve, akkor a kapu / korlát kezdeti pozíciója nem számít a

programozással, de célszerű teljesen lezárni.

• Ha a végálláskapcsolók nincsenek felszerelve, a kapu / ajtónak félúton kell lennie

a stroke végpontjai az öntanuló funkció aktiválása előtt.

• MEGJEGYZÉS: Ez a művelet megismétlése az 1. pontban korábban tárolt munkaidõktõl

törlődik.

Logika lépésről lépésre: (alapértelmezett érték)

1. Lépjen be a programozási módba a P3 gomb lenyomásával.

2. Keresse meg a P2 funkciókat a

led 5 be és led 6 be.

3. A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg a P1 gombot.

4. A vezérlőegység logikusan programozható lépésről lépésre.

!!! Figyelem !!!

Ha a logikát lépésről lépésre nem használják, akkor a Start / Stop terminál (12-13) sem lép és nem működik

a kapcsolat megnyílik.

Ha lépésről lépésre aktiválja a logikát, automatikusan bekapcsolja az automatikus zárást is a gombbal

zárási idő kb. 3 másodperc. Mindenesetre bármelyik értéket megváltoztathatjuk

milyen idő alatt követheti az "AUTOMATIKUS ZÁRÁS PROGRAMOZÁS"

Az automatikus zárás programozása
1. Lépjen be a programozási módba a P3 gomb lenyomásával.

2. Keresse meg a P2-t a 6 és a 7 bekapcsolt funkciók között.

3. Nyomja meg a P1 gombot, és tartsa lenyomva a kívánt időt

(például: ha 30 másodperces szünetet akarok programozni

A P1-et 30 másodpercig kell tartania.

4. Most a szünetidő programozva van.

FIGYELEM !!! A korábban tárolt szünetidő törléséhez elég lesz a programozás újraindítása

az első pont törésidejétől.

FIGYELEM !!! A minimálisan beállítható szünetidő 2 másodperc, a zárás letiltása

automatikus, elegendő lesz 2 másodpercnél rövidebb szünetidő kiválasztására.

Az előriasztás programozása

1. Ha az 1. mikrokapcsoló OFF állásba van állítva, az elővillantás kizárásra kerül

nyitás és zárás. Az előtti villogó áthelyezés újraindítása

kapcsolja be.

!!! Figyelem !!! A 2-es mikrokapcsolónak mindig KI állásban kell lennie a hibás működés elkerülése érdekében

a növénytől.

!!! Figyelem !!! Az előriasztás kikapcsolt állapotában a vezérlőegység elindítja a nyitási fázist, még akkor is, ha a

a fénysorompó sugara akadályba van vágva; ezt az opciót speciális berendezésekhez lehet használni.

Minden esetben a zárófázis alatt a fotocellák megakadályozzák a zárást, ha a

akadályt.

Előre villogva a központi nem indítja el a nyitási fázist, ha a fotocellák sugara

meg van akadályozva.

