Kiskapunyitó beprogramozása!
Reteszelt mód
nyomja meg háromszor a betanító gombot
nyomja meg a be gombot, nyomja meg a ki gombot
sikerül
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Munkamodok

3 modot allithat be: Pillanatnyi mod, Valté mod és Reteszelt mod.

Pillanatnyi méd:

Nyomja meg és tartsa lenyomva az A gombot, ez a relé miikodni fog; Engedje el az A gombot, ez a relé leall.
Mod valtasa:

Nyomja meg az A gombot, a relé miikddni fog; nyomja meg tjra az A gombot, ez a relé leall.

Reteszelt mod:

Nyomja meg az A gombot, a relé mikddni fog; nyomja meg tjra a B gombot, ez a relé ledll, a masodik relé mikodik.
Hogyan Kkell beallitani

Pillanatnyi méd:

Nyomja meg egyszer a betanité gombot, egyszer nyomja meg az A gombot, sikeres.

Mod valtasa:

Nyomja meg kétszer a betanitoé gombot, egyszer nyomja meg az A gombot, sikeres.

Reteszelt mod:

Nyomja meg a betanité gombot haromszor, nyomja meg az A gombot egyszer, sikeres.

Tiszta adatok:

Nyoleszor nyomja meg a betanitd gombot, az adatok megtisztulnak. Ezt a veviegységet egyetlen taviranyito sem

tudja vezérelni.
Ha modot szeretne véltani, el6szor meg kell tisztitania az adatokat.
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