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A Jantzen Audio SilverGolds Z-sapkás fémezett polipropilén termékcsalád a legjobb kondenzátora. A legmagasabb minőségben készült, 99% ezüst és 1% arany keverékkel a polipropilén fólia fémezésére, 1 mm-es tiszta ezüst kivezetésekkel, hihetetlen felbontást, nagy hangteret, sok dinamikával. Élénk természetes érzetet adnak és nagyon érzékenyek.
A gyártási folyamat minimális induktivitást eredményez a kondenzátor tekercseinek összeillesztése révén. A két tekercs sorba van kötve. Tehát például két 2uF-os tekercs szükséges egy gyakorlatilag nulla induktivitású 1uF-os kondenzátor elkészítéséhez.
A Jantzen nagyfeszültségű gépet használ az összes kondenzátor feltekerésére, így nagyon szorosan tekercselt kondenzátorokat állít elő. Ennek eredményeként hihetetlenül alacsony belső rezgést biztosítanak, és a lehető legalacsonyabb szinten tartják a mikofóniát. 2%-os tűréshatáruk és tiszta ezüst ólomhuzallal rendelkeznek, hogy biztosítsák ezeknek a kondenzátoroknak a rendkívül jó minőségét. A felület égésgátló szalagos bevonat, a kupakok vége pedig gyantával van lezárva, hogy megvédje a nedvességtől. Egy másik kulcsfontosságú tulajdonság, hogy nem igényelnek előöregedést, így nincs szükség hosszadalmas beégetésre.
A Silver Gold Z-Cap nem polarizált kondenzátorok. A jel útja mindkét irányba haladhat a hang vagy a teljesítmény megváltoztatása nélkül.
Valamennyi JANTZEN Z-CAPS ÓLOMMENTES és az RoHS-kompatibilis.
 
Műszaki adatok 
· Ezüst/arany fémezett polipropilén
· Fémezés 99% ezüst, 1% arany
· 0,1-0,33 uF: AC feszültség 600 V, DC feszültség 1200 V
· 0,47 uF - 2,7 uF: AC feszültség 425 V, DC feszültség 800 V
· 3,3-4,7 uF: AC feszültség 100 V, DC feszültség 250
· Fólia: ezüst és arany részecskékkel fémezett polipropilén fólia
· Tolerancia: 2%
· Tiszta ezüst kivezetések
· Veszteségi szög barnaság = 0,00002–1K
· Veszteségi szög tan = 0,00001-10K
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