Kapcsolási rajz a TL494 feszültségszabályozásához:

Az alábbi kapcsolásban a TL494 IC-t használjuk egy szabályozható tápegység kialakításához. A kimeneti feszültség 20V és 30V között változtatható, a potméter segítségével.



Kapcsolás leírása:

1. TL494 IC bemeneti lábai:

· A pin 15 az IC referencia bemenete, amely általában 5V (ez a TL494 belső referenciafeszültsége).

· A pin 2 a visszacsatoló bemenet (feedback), amelyre a kimeneti feszültséget küldjük egy feszültségosztóval.

2. Feszültségosztó áramkör:

· A kimeneti feszültséget egy R1 és R2 ellenállásokkal (és egy potméterrel) osztjuk le, hogy biztosítsuk, hogy a visszacsatolás 2.5V körüli legyen, amikor a kívánt kimeneti feszültséget elérjük.

· A potméter segítségével szabályozzuk a kimeneti feszültséget.



Kapcsolási rajz:
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Kód másolása
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Részletes magyarázat:

1. Kimeneti feszültség (Vo):
· Ez a feszültség, amelyet a tápegység ad. Például 20V és 30V között.

2. R1 és R2 ellenállások:
· Az R1 és R2 ellenállások alkotják a feszültségosztót, amely meghatározza, hogy mennyi feszültség érkezik a 2-es lábra (feedback) a kimeneti feszültségből.

· A visszacsatolásnak össze kell hasonlítania a referencia feszültséggel (2.5V), amit a TL494 belső vezérlője elér, hogy szabályozza a kimeneti feszültséget.

3. Potméter (állítható ellenállás):
· A potméter segítségével az R1 és R2 közötti arányt változtathatod, így szabályozhatod a kimeneti feszültséget.

· Minél nagyobb a kimeneti feszültség, annál magasabb értékű a potméter beállítása.

4. Visszacsatolás:
· A feszültségosztó által biztosított visszacsatolás jelet a 2-es láb (feedback) kapja, ami folyamatosan összehasonlítja a referencia feszültséggel (2.5V), hogy a kimeneti feszültség a kívánt szinten maradjon.



Működési elv:

· A kimeneti feszültség (Vo) növelésével a visszacsatoló feszültség nő, és ha eléri a referencia értéket (2.5V), akkor az IC megkezdi a PWM vezérlést, hogy fenntartsa a kívánt feszültséget.

· A potméter elforgatásával változik a kimeneti feszültség a kívánt tartományban (20V - 30V).



Komponensértékek és beállítások:

· R1: 47 kΩ

· R2: 10 kΩ

· Potméter: 50 kΩ (a finomhangolás érdekében)

