162.000 forintért
xDuoo TA-10R - Lámpaerősítő - DAC/AMP - AK4493 - 2000mW – Red
· OLED képernyő 0,96 hüvelykes képátlóval, valós idejű digitális információáramlás
· XMOS XU208 chip az USB port jelének kezeléséhez PCM-et használva akár 32bit / 384khz-ig és DSD256-ig
· Aszinkron USB átvitel és a „Jitter” észrevehetetlen szintre csökkentése
· Támogatja az ASIO, KS, WASAPI, DSD NATIVE üzemmódot, jelentősen csökkenti a késleltetést és a torzítást
· Két kiváló minőségű kvarc oszcillátort használ óraforrásként, 44,1k-ban és 48k-ban, valamint többszörös állapotmintavételezési frekvenciával, a rendszer automatikusan átkapcsolja a vezérlést, hogy a beépített óra zavartalanul működjön
· Támogatja a digitális optikai jel és a koax - PCM és DSD64 dekódolását 24 bit / 192 kHz-ig
· AKM AK4493 DAC natív DSD, DXD és PCM jelek kezeléséhez

· A népszerű 12AU7 lámpa használata a csöves hangzás érdekében
· Az A osztályú puffer tranzisztorok biztosítják a magas és alacsony ohmos fejhallgatók megfelelő vezérlését
· Kifejezetten ehhez a modellhez tervezett fémezett poliészter kondenzátorok, mint csatlakozó kondenzátorok a lámpák kimenetén
· Japán ELNA SILMIC (II) kondenzátorok alkalmazása csatlakozó kondenzátorokhoz
· A Nichicon FW kondenzátor használata fő szűrőkondenzátorként
· Professzionális TI hangerőszabályzó rendszer alkalmazása a szén potenciométer csatorna egyenetlenségeinek megoldására kis hangerőn
· Beépített túlfeszültségvédő áramkör a túl magas bemeneti feszültség és a készülék károsodásának megakadályozása érdekében
· Beépített kimeneti relé védelem a be-/kikapcsolás hatásának elkerülése érdekében, de védi a fejhallgatót és az erősítőt speciális helyzetekben is
· Beépített DC / túláram védőáramkör
· Nagy szilárdságú alumínium ötvözet ház CNC megmunkálással, kiváló árnyékolási tulajdonságokkal
Műszaki specifikáció:
· Kijelző: 0.91 hüvelykes OLED technológia
· Kompatibilis operációs rendszerek: Windows 7/8/10, Mac OS X, IOS, Android
· Kimenő teljesítmény: 2000mW (32Ω esetén)
· Az erősítő frekvenciaátvitele: 10Hz~100KHz (±0.5dB)
· USB/SPDIF átviteli sávszélesség: 20Hz~20KHz (±0.5dB)
· PCM mintavételezés USB:16-32Bit/44.1K-384KHz
· DSD mintavételezés: DOP/NATIVE mode, DSD64-256 (1Bit/2.8M-11.2M)
· DXD mintavételezés: 24-32Bit/352.8K-384KHz
· PCM mintavételezés (Optical/Coaxial): 16-24BIT/44.1K-192KHz, DSD：1bit/2.82Mhz(DOP)
· Erősítés: +18dB
· THD+N:0,1%@1kHz
· S/N: 118 dB
· Méretek：23cm x 12cm x 10.5cm
· Súly: 1,5 kg
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