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DP3001

Digitialis, kétvezetékes kaputelefon rendszer

Keép

DP 3001

Hasznalati utasités:

- Usse be anévtablan
talélhaté laksszamot!

- Atelefon 3 mp. belil
csenget.

- Elirés eseténa
D" jellel t6rélhet.

Leiras

A DP kaputelefonok hazankban rendkiviil széles korben
elterjedtek, kdszonhet6en egyszeri hasznalatuknak és
konny( szerelésiiknek. Egyszer( audio rendszert biztositanak
két vezetéken, megbizhatéan mikodnek. A DP3001 egy régi
tipus kiiltéri kozpont szerel6haz nélkil. Fizikai nyomogom-
bokkal és kartyaolvasoval rendelkezik.

Specifikacio

- Tapfesziiltség: 12-15V AC

+ Csatlakoztathato beltéri egységek: 255

+ Magneszar kimenet: max: 10A terhelhetdéség
- Sikmagnes kimenet fesziiltség: 12V DC 1,5A

- Biztositék: 2,5A

Tulajdonsagok

+ Rendszer: Digitalis, 2 vezetékes
- Zarkimenet tipusa: Magneszar

. Sikmagnes vezérlo: Van

 Nyitogomb bemenet: van

« Kodzar funkcio: Van

- Kartyas beléptetés: van

 Programozas: Tasztatdrarol

- Billentylzet tipusa: Fizikai nyomogombos
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Bekotes

1, EEPROM:
2, Reset JUMPER:

A programozast tartalmazo memaria chip.
Gyari allapot visszaallitasakor helyezzen
jumpert a tliskeparra, majd helyezze
tapfesziiltség ala az eszkozt.

3, SPEAKER: Hangszo6ro hangerd allitasa

4, BALANCE: Gerjedés esetén finombeallitast lehet vele
végezni.

5, MIC: Mikrofon hanger6 allitasa

6, -LINE+: Vonal jel. Ide kell kotni sorba a beltéri
egységeket.

7, BUSY: Tobb kiiltéri egység szinkronizalasara
szolgal. A szinkronizalashoz 6ssze kell
kotni a két -LINE+ és az egyik BUSY
sorkapcsot. A masik BUSY sorkapocs a
kiiltéri egységek felflizésére szolgal.

8, OPEN: Nyomogomb bemenet. Rovidzar esetén
nyitja a zarat.

9, -MAGN+: Sikmagnes vezérlé. 12V DC 1.5A

10, LIGHT: Névtabla vilagitas. Polaritas fliggetlen.
Ide kell kotni a névtablaban talalhato
ledsort.

11, DOOR: Relé kimenet elektromos zar vezérléshez.
max: 10A terhelhetdség.

12, AC12V: Tapfesziiltség bemenet

13, FUSE: Biztositékok

Figyelmeztetés

A kdzpont tapellatasahoz 12-14V AC sziikséges. Ezt a DPTR-
30VA transzformator segitségével tudja biztositani az eszkoz
szamara. Fontos, hogy a kdzpont és a transzformator kozti
tavolsag maximum 15 méter legyen, 6sszekotését minimum
2x1 mm?vezetékkel kell megvaldsitani.

Az eszk0z pontos bekotésére ligyelni kell, rossz bekotés
esetén a kozpont tonkremehet.

Elromlott eszkdz esetén az EPROM kiszedheté és athelyez-
het6 egy masik kbzpontba, igy a kartyak, nyitokddok atment-
hetdk.
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Programozas

Belépés a programozasi modba:
Lakaskod megvaltoztatasa:
ResetKod megvaltoztatasa:
Magneszar id6zités beallitasa:
Csengetés idGtartamanak beallitasa
Maximalis beszélgetési idd:
Maximalis lakasszam:

Felcsengetés hangereje:

Zar nyitas hangereje:
Billentylizet csipogas hangereje:
Zar nyitasa:

Tesztizemmod:

Program reset:
Tanuldé mod:

Legkisebb lakasszam:

Legnagyobb lakasszam:

Minimalis lakasszam:

Kartya/kod belépés esetén lakasértesités hossz:

Nyitokod tiltasa:

+UT fesziiltség mérése:

Vonali fesziiltség modositasa:
Sziirkliletkapcsolo also érték:
Sziirkiiletkapcsolo fels6 érték:
Sziirkliletkapcsolo aktualis érték:
Vonali fesziiltség aktualis érték:
Gyartasi adatok és tesztek:

000->AP->Resetkdd->

0->M->Lakasszam->M->0j kod->A

1->’->Uj resetkod->A

2->P->0j idbzites->M

3->M->[1-255 mp]->’ (alapérték: 30 mp)
4->M-5[1-255 mp]->’ (alapérték: 120 mp)
5->M->[1-255]-> (alapérték: 255)

Eddig a kdzpont ellendrzi a lakaskésziilék meglétét
6->M->[1-255]-> (alapérték: 255)

7->M-5[1-255]-> P (alapérték: 127)
8->M-5[1-255]->P(alapérték: 255)

9->/P

10->M->[1-255 mp]->’(alapérték: 120 mp)

1-255 ig ellendrzi a lakasokat - 1-esével léptet, a lakasszamot
kiirva. Ahol nem valaszol a kagylo , ott csipog egyet, 6
masodpercet var a lakasszamot villogtatva

12->’ Csak a programozast reseteli, a Reset kodot, a
kartyakat, és a kodokat nem

12->M-5[0/1]->P (1: tiltva; 2: engedélyezve)

Barmilyen kartyat elfogad és feltanitja a 255. lakasra
14->MB-5[1-255]->Balapérték:1)

TOobb lépcs6haz esetén van ra sziikség, ha a lépcséhazban
az elsd lakas, nem az 1

15->M-5[1-255]-> B(alapérték: 255)

TObb lépcs6haz esetén van ra sziikség, a lépcs6hazban
talalhato utolso lakas szamat kell ide irni
16->M->[1-255 mp]->/(alapérték: 120 mp)
17->P-5[0/1]->A(0: 0,25mp; 1: 0,75mp) (alapérték:0)
18->-5[0/1]->M(0: tiltva; 1: engedélyezve) (alapérték:1)
19->/

20->-5[5-15 V]-> (alapérték: 9 V)
21->M-5[1-255]-> P (alapérték: 32)
22->M-5[1-255]-> (alapérték: 128)

23>

2>

25>

A kodzar a mikddés kézben a gombnyomasok hatasara a hattérvilagitast villogtatja. A programozasi modba vald belépéskor

a hattérvilagitas elalszik ( belépve a fémeniibe) és egy 0,5 masodperces sipolas hallatszik . Az egyes almeniikbe belépve a

hattérvilagitas bekapcsolodik Gjra, majd a fémenibe visszatérve a hattérvilagitas elalszik, és ismételt 0,5 masodperces sipolas
hallatszik. Amennyiben a késziilék tonkre megy, az EEPROM athelyezkedd egy masik késziilékbe, igy a kartyak és a kodok meg-

maradnak.



