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féliarajza

at a Ty tranzisztor baziséra jut. A sdv-
szlirGre a kovetkez6k miatt van sziik-
ség.. Lakéhelyt6l fiiggSen, majdnem
mindeniitt el6fordul egy-egy kiugréan
nagy térerejii AM- vagy FM-ad6. A
nagy amplitidéval jelentkez8 zavar6
jel tilvezérli, telitésbe viszi az antenna-
erdsitd tranzisztorat, ezzel miikodés-
képtelenné téve. Az eredmény a jol is-
mert keresztmodulacié. A leiiltetett
tranzisztoron akombindciés frekvenci-
dk eredményeként példdul rovidhulls-
mi adé jelentkezik a hangban vagy a
kép hatterében elmosédott kontiri viz-
szintes vagy fiigg6leges vonalak lat-
szanak. Sz(ir6 beépitésével, valamint
megfeleld tranzisztor alkalmazisdval e
jelenség elkertithets.

Az UHF-antenna jele a Cs, Ls, Cs
feliildtereszts sziirén keresztiil jut a Ty
tranzisztor bazisdra. A T;.€s a T tobb-
szdrdsen visszacsatolt, RC-csatoldsu,
szélessdvi erSsitét alkot, foldelt emit-
teres kapcsoldsban. A kapcsoldsi rajzot
szemiigyre véve felismerhetjiik a nega-
tiv visszacsatolé koroket, amelyek
csokkentik az er@sitést, a zajt, novelik

- asédvszélességet. A T, tranzisztor mun-

kapontjét az R; ellendllés 4llitja be. Az
ellenélldson 4t hatdsos DC-visszacsa-
tolds val6sul meg.

Nézziink egy példat. A komyezeti
hémérséklet emelkedése miatt a T; tran-
zisztor hamarabb nyit, a kollektordrama
megnd. Ennek az oka a bazis-emitter fe-

* szMtségdrift, amelynek nagysdga a szili-

ciumalapd félvezetSkre 2-3 mV/°C. A
megndvekedett kollektordram nagyobb
fesziiltségesést produkal az Rs ellendll4s
sarkain, igy a T; kollektorfesziiltsége le-
cstkken. A T; bazisdra tehdt kevesebb
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fesziiltség jut, csokken a bdazisdram,
helyredll az eredeti dllapot. Az R; é5 a
Cs a fokozat zajdt csokkenti. A T emit-
terdrama a parhuzamosan kapcsolt R3
és R4 ellendlldsokon folyik 4t. Az ellen-
allasokon negativ dramvisszacsatolds
jon Iétre, amely csékkenti az erSsitést.
A C; kerdmiakondenzétor az UHF-

sdvban a magasabb frekvencidkon :

csokkenti a negativ visszacsatolds mér-
tékét. Az eredmény a megnévekedett

er8sités. A parhuzamosan kapcsolt R3,

Ry ellendlldsok indukcidja a fele, mintha
csak egy ellendllds lenne. Az Rs ellendl-
lassal soros az Ls induktivitds a parazita
kapacitdsokkal (szerelési kapacitds, T,

* kapacitisa) egy rezgékort képez, amely

az UHF-sdvban noveli az erGsitést.

A felerGsitett jel kicsatoldsa a ko-
vetkez§ fokozat felé a Cg kondenzito-
ron 4t torténik. A T, bedllitdsa kapcso-
lastechnikailag egyez6 a Ti-ével. A kii-
16nbség annyi, hogy a T nagyobb kol-
lektordramii munkapontban iizemel. A
felerGsitett jel kicsatoldsa a Cj, kon-
denzdtoron 4t torténik.

Az er6sit6 tdvtdpldsi. A tdparam az -
" Ft fojtétekercsen keresztiil jut az erdsi-

tére.

Megépités, bemérés

Az antennaer$sit§ féliarajza a 28. ab-

ran lithaté. A nyomtatdsi rajztél nem
célszert eltérni, mert mas felépitésben
véltoznak az erdsitd tulajdonsigai. Az
alkatrész-beiiltetési rajz a 29. dbrdan
talalhatd. A kapcsolasban 1évé teker-
csek, induktivitdsok adatait az 5. tabla-

zat tartalmazza. A kondenzdtorok ke- -

rdmia dielektrikumdak, gyongy vagy

tircsa formdjdak. Minimadlis 1dbhosz-

~szal forrasztjuk be valamennyi alkat-

részt. A megszerelt er8sit6t fémdoboz-
ba €pitjiikk be. A doboz alja és teteje
levehet6 legyen, igy hozzéférhetiink a
panel mindkét oldaldhoz.

5. tablazat
Te- Me- . i
kercs | netsz. Huzal Cseye

Ly 10" | @0,3 mm Mz

L2 5 |@0,3mm Mz

L 10 Q0,3 mmMz 235 mm
L4 2 | @0,5mmMz| Odnhordé
Ls 2,5 |@0,5mm Mz

Le 2,5 1@0,5 mmMz

Ft 15 -|@0,2 mm Mz

Az elektromos bemérés a kovetke-
z8. Tépfesziiltséget kapcsolunk az erd-
sitére. A T, tranzisztoron 4,5 V 1V,
mig a T tranzisztoron 5 V +1 V kollek-
torfesziiltséget kell mérniink. Ameny-

‘nyiben Iényegesen eltérnek a kollektor

fesziiltségek, az Ry, illetve R ellen4llss
értékét médositjuk. A BFR91-es tran-
zisztor helyére beépithets a BFR90 ti-
pus is. (Ldsd a HAM-bazér aktuslis
kinélat4t a mindenkori legfrissebb Rd-
diétechnikdban és/vagy Hobby Elekt-
ronikdban.) ‘

Tédpegység

Tapasztalataim szerint ennél a fokozat-
ndl szoktak spérolni. A transzformétor
melegszik, nem dllandé tizemre tervez-
ték. A tapfesziiltség sziirése nem meg-
felelS, rossz esetben-a 100 Hz-es
brumm létszik a képernydn. Az aldbbi-
akban egy j6l bevilt tdpegységet ismer-
tetek. §zolgéltétésai a k6vetkezdk:

— kimendéfesziiltsége 12 V stabiliz4lt,

— kimenete zérlat ellen védett,

— kimeneti polaritdsa dtkapcsolhato.

LED-ek jelzik a tdpfesziiltséget, a
bevezetd kabel szakaddsdt és zérlatat.
Kapcsolasi rajza a 30. dbrin talalhat,

A hél6zati fesziiltség a Bi livegcso-

ves olvadébetéten 4t jut a Tr transzfor- |

métor n; (primer) tekercsére. Az m

(szekunder) tekercsen ébred6 fesziilt- J&
'séget a D1-D4 Graetz-hid egyenirédnyit-

ja. A pulz4l6 egyenfesziiltség simitésst JE
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