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10. abra. Az antennaerdsité alkatrész-beiiltetési rajza

azaj, de-még igy is j6 minGségd képet
produkélnak.

Az er@sitében felhaszndlt trimmer-
kondenzatorok megbizhat6, id6tallé ti-
pusok legyenek. Ha ilyet nem taldlunk,
mérjilk meg RC-hiddal a beillitott ér-
téket, majd a trimmer helyére fix kon-
denzatort forrasszunk be. A pontos be-
hangolast ebben az esetben a tekercsek
meneteinek Osszenyomdsaval, illetve
széthizédsdval végezziik el.

Az antennaerdsits tekercs adatai a
2. tablazatban taldlhatok. Az antenna-
ersitd tekercseit nem sziikséges eziis-
| 16z0tt huzalbdl késziteni. A jésdgi té-
nyez6 csokkenése, amit az ¢nozott réz-
huzal hasznélata eredményez, nem sza-
mottevd, hisz a rezgékorok (az Ly kivé-
telével) ellenalldssal vannak csillapit-
va. Az el8er6sitdt fémdobozba szerel-
jik. A doboz anyaga sirgaréz, vagy
6nozott acéllemez (fehérbadog), vas-
tagsdga 0,3...0,5 mm.

A fémdoboz vonalas rajza a benne
lév6 megszerelt panellal a 11, dbran
lathatd. A fed6- €s a fenéklap levehetd.
A panel t6bb ponton a doboz oldaldhoz
van forrasztva. A ki- és a bemenethez
csatlakozé koaxidlis kédbel az oldalla-

pon lév§ furatokon jut be. Ez a doboz

nem vizhatlan, de padl4stéri felhaszn4-

lashoz megfelel. Szabadtéri telepités-
nél (pl. antennadrbocra) jél zaré, viz-
hatlan mdanyag dobozba kell a fémdo-
bozos erdsitét beépiteni. A villanysze-
relési szakiizletekben kaphaték olyan
dobozok, melyek fedSlapja gumiszige-
telésen keresztiil zarédik a doboz pere-
méhez. A kibelek tdmszelencén dt jut-
nak a doboz belsejébe.

Az antennaerdsit6 hangoldsdt meg-
felel§ mdszerek hijan szemre is elvé-
gezhetjiik. Ezt a médszert ismertetem,
mivel sweep-generator vagy nagyfrek-
vencids szigndlgenerdtor és RF-csG-
voltmér$ kevés embernek 4ll rendelke-
zésére.

Kapcsoljuk a telepfesziiltséget az
antennaer@sitére. A megengedett fe-
sziiltség 11 és 14 V kozotti lehet. A P
potenciométerrel a T; tranzisztor kol-
lektordramadt allitsuk 2 mA-ra; ez 2 V-
nak felel meg az R; ellendllés sarkain.
Az egész erdsitd dramfelvétele nem le-
het nagyobb 6 mA-nal. Hangoldsra egy

foghaté adé jelét haszndljuk. (Olyan’
-ad6, amely zajosan, de dlland6an vehe-

t6.) A hangoldst a tv-vev@késziilék

2, tablazat

Te- | Me- ‘ ‘

kercs | netsz Huzal Csévetest Megjegyzés
L+ 3 20,3 mm Mz L2 menetei kdzé

06 mm-es cséve-| Ft1 az L2 2,5 menetes ledgazasahoz
L2 6 |©08mmM:z testen csatlakozik,az emitterponttél szamitva
L3 8 20,8 mm Mz | @6 mm énhord6 Léégazés a foldponttél 3,5 menetre °
’ o Leagazas 1-es a féldponttél 3,5 m.
L4 8 | ©08mmMz | @6 mm dnhordé Le4gazas 2-es a foldponttél 4,5 m.
Ls 5 | @0,8.mm Mz |@0,6 mm dnhord6 ' '
' M4-es RF-por-

Fti,2, & 22 0,2 mm Mz vasmagon

Fta 10 20,4 mm Mz | @5 mm énhordé
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el6tt végezziik, igyeksziink a legjobb
képet és hangot bedllitani.

- A C, trimmerkondenzitort forgatva
a képet a maximumra (kontraszt) 4llit-
juk. Kovetkezd 1€pés az Ls és L4 korok
bedllitdsa. A Cj, illetve a C¢ trimmer-
kondenzitorral igyekezziink a maxi-
malis bontdst (képélesség) besllitani. A
kimendkort gy kell bedllitani a Cy
trimmerkondenzétorral, hogy a hang
maximdlis tisztasdgi legyen. A hango-
last tobbszor meg kell ismételni a fent
leirt sorrendben. Ha a hang nagyon
gyengén jon, akkor a Ce trimmerrel
korrigdlhatunk a hangvivé felé. Ha
kontrasztos, kemény a kép, de nem szi-
nes, akkor a Cj, Cg trimmereken kell
allitani.

Amikor megfeleléen miikodik az
antennaerdsitd, probaljuk meg a T,
tranzisztor neutralizalasat elvégezni. A
Cs kondenzator értékét valtoztatva a
kép zajdnak csokkennie kell. Sajnos, a
C3 kondenzétorral finoman korrigdlni
kell a neutralizacio 4ltal létrejott elhan-
golédast.
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Forrasztds Levehetd fenéklap

11. d4bra. Fémdoboz vonalas rajza

A feds- és fenéklap felhelyezése
valamelyest elhangolja az ersit6t.
Célszerli ezekbdl dupla mennyiséget
késziteni. Az egyik garnitlrit @35-6
mm-es furatokkal l4tjuk el a trimmer-
kondenzétorok felett. A végleges bedl-
litas ezenkeresztiil torténik. Ezutdn fel-
helyezziik a firatlan fedélapot.

FET-es kapcsolas

A 6. 4brdn 14thaté antennaersitének

.elkésziilt egy korszer(ibb viltozata, a

kapcsoldsi a 12, 4bréan l4thaté. Az elsé
erdsitdelem egy n-csatornds térvezérlé-
sl tranzisztor (FET). A térvezérlést
tranzisztorok kimeneti karakterisztik4-
janégyzetes jellegd. Ez kevesebb har-
monikust termel, mint a bipol4ris tran-
zisztor. Az antennaerdsitS ott tesz jo
szolgélatot, ahol nagy térereji adé
szomszédsagaban kis térerejd ad6t pré-
bélunk erdsiteni. A mintapélddnyban a
TEXAS INSTRUMENTS 4dltal gyér-
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