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Komplementer szimmetrikus erdsitd

iranti igényeket is kielégito, a népszerii Quad 408 tipust felilmdlé Hi-Fi

A magas hanghiiség
végerositd pitési leirdsit adjuk kézre. A készilé]

viszonylag kénnyen uténépithets. Kapcso-

lishnak miért?-jeirél a Radistechnika 1989. decemberi szamaban jelent meg cikk. Most az

uténépités hogyan?-jaira tértnk ki.

Miiszaki adatok

Bemenet:

- impedancia 10 kQ,

- érzékenység 1 V (teljes kivezérléeshez).
Kimenet:

- terhel6impedancia 8 Q (16 Q),

- max. kimendteljesitmény 25 W (15 W), tapegy-
ségfilggo,

- nikus torzitas 0,1 % (0,07 %) alatt, tel-
Jes kivezérlésnel,

= idegenfesziltség 10 mV alatt.

A kapcsolds

Jellegzetessége az, hogy teljesen szimmetrikus
és cllenttemtt (1. dbra). A jelat rgton az elso
tranzisztorok bazisanal ketiévalik, hogy azutan
a kimeneten Gjbol egyestilion. A negativ vissza-
csatolés is ket knlon agra bomlik. Ez a szimmet-
rikus miikodés a paros felharmonikusokat elv-
ben teljesen kioltja, igy a harmonikus torzitést
‘minden visszacsatolés nélkal mar eleve csokken-
A isztorok munkapontfét egy tranzisz-
torral, Ti1-gyel stabilizaljuk. Ide azért keral
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[image: image3.png]BD 139 tipusit tranzisztor, mert mechanikus ki-
kepzése folytan jo hokontaktusba hozhato a
végtranzisztorokkal, a hohidra csavarozhato.

‘A végtranzisztorok emitterkore, mint minden
ilyen felépitést erbsitonél, kényes a parazita in-
duktivitasra. Az emitterkori 0,47 Q-os ellenal-
lasokat indukcioszegényre (bifilarisan) teker-
cseljilk, vagy alkalmazzuk a rajzon is lathato
trikkot: athidaljuk Oket indukcioszegény (folia)
kondenzatorokkal. Nem szabad tehat a végtran-
zisztorokat hosszii vezetékekkel bekotve, tavo-
labb felszerelni sem. A mechanikus felépitést
tagy alakitsuk ki, hogy a hutéfeltiletre felcsava-
rozott hohid tartsa az er6sito lapjat, a végtran-
zisztorok labai pedig kozvetlendl a nyak-ba le-
gyenek beforrasztva.

A kimeneten 1év6 L1, Res komplexum az er6-
sit6t védi abban az esetben, ha a terhelés tisztan
Kapacitiv. Ez ugyan ritkan fordul el6, de nem ki-
zart. Ly értéke nem kritikus.

A Bi és By biztositekok a tapasztalat szerint
hatasosan védik meg a végtranzisztorokat (és
adandé alkalommal a hangszorot) gy, hogy koz-
ben nem rontjak az ersit6 paramétereit, Semmi
esetre se hasznaljunk lomha, vagy még rosz-
szabb: nagyobb kiolvadési aramu biztositekot.
Ennek dltalaban rogton neégy tranzisztor
(T7. 8, 9, 10) latna kérat.

Az alkatrészek

Az er6sitd mikodési elvébol kovetkezik, hogy
minél jobban megegyezik a ket erdsitofél egy-

massal, annal jobban kioltodnak a torzitas paros
rendszami komponensei. A passziv elemeket
nem valogattuk, de 5 % tirésn ellenallasokat
hasznaljunk. A tranzisztorok parbavalogatasa
javit ugyan a torzitason, de a javulas nem éri el
a 2-es faktort. A maszaki adatokat nem valoga-
tott tranzisztorokra alapoztuk. Szimmetria szem-
pontbol talén a legkényesebb a két Zener-dioda.
A kimeneten nyugalmi allapotban mérhetd
cgyenfeszilltség (offset) leginkabb ezek egyforma-
sagatol fgg. Ez a feszltség a hangszorot .elofe-
szitve” okozhat felesleges torzitasnovekedest. A
mintaknal ugyan nem valogattuk a diodakat (2
V-os feszaltségkitlonbseg is elofordulhat); igy
sem volt 200 mV-nal nagyobb offset, de ha van
mod, ez a valogatas kifizet6donek” tinik. A ki-
‘meneti offset Ry} vagy Ry kismértéict valtoztata-
saval nullara allithalo, de ezt a finomsagot feles-
legesnek éreztik.

A tranzisztorok helyettesitése nem célszeri
mas tipusokkal. Kivételt képeznek az ekvivalens
tipusok, pl. BC182 helyett BC238 stb.

Az L tekercs kb, 30 menet 20,5 mm zomanc-
huzalbol az Rys 1 W-os ellenallasra harom réteg-
ben tekercselve. A pontos menetszam nem kriti-
Kus.

A nyomtatott ramkér

Ketoldalon foliazott lapra készul; a forraszta-
si" rajzolata a 15. oldalon lathato. Az alkatrészek
alatt osszefiiggod foldfolia marad. Az alkatrészla-
bak furatai kortil kézben tartott 3 mm-es faroval
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[image: image5.png]keszult sollyesztésekkel gatoljuk meg a zarlatot.
A biztositéktarts alol karcoldssal kéralhatarolt
teraletro] melegitéssel segitve tavolitunk el egy
négyszogalaki foliadarabot, igy kernlve el a zar-
latot. Egy, a végtranzisztorlabak és a hohid ko-
20t a teljes lapon keresztben letesitett karcolas-
sal megszakitjuk a foldfoliat, igy gatoljuk meg,
hogy a foldfolia a hhidon keresztal .fals” foldet
kapjon.

Az alkatrészek betltetését a 2. dbran mutat-
Juk be.

A tapegység

Felépitése egészen egyszerti. A 2x22,5 V-0s
szekunder fesziiltség, 75..80 VA szekunder
teljesitményre tervezett transzformator és ket,
kétoldalas, BY 299 diodakbol 4ll6 egyeniranyito
ket 4700 uF 40 V-os sziirdelkot taplal. Ez a tap-
egység egy sztereo véglokozat parost ellit, ha
azokat miisorral vezéreljok. A transzformator fe-
sziltségét ne emeljik meg (mondjuk 24 V-ra),
‘mert vezérlés nélkal, magas halozati fesziiltség
mellett a stabilizalatlan tapfesziltség ol

ghara ssokhel, Moty meshaladiul il masic

lap) kills6 feldtletére van csavarozva. A tranzisz-
torok szigeteld csillamait, a hohid és a htdbor-
dak érintkezd feltleteit vékonyan (1) hovezetd be-
rilliumoxidos szilikongsirral kentak be. Vegfoko-
zatonkent kb. 400 cm? hatasos hatofelillet sziik-
séges.

Uzembehelyezés

Szorgos ellendrzés utan (esetleg ohmmérdvel
15), P1-gyet kozépallasba allitva, terhelés nélkal
6vatosan bekapcsoljuk a tapfeszaltséget; készen
arra, hogy a legkisebb gyanis jelnél kikapcsol-
Juk. El6zdleg célszera a tapfesziltségellatast, fo-
leg_polaritasra ellentrizni, kivett biztositekok
mellett. Eloszor a hangszorokimeneten megjele-
no6 egyenfesziltséget ellendrizzk; ha ez 0,5 V-
nél nagyobbb, akkor szinte biztos, hogy elkotot-
tink valamit. Ezek utan a nyugalmi aramot
{100...200 mA) allitsuk be; a 0,47 Q-os ellenal-
Iasokon kb. 50...100 mV essen. Esetleges hiba-
Keresésnél hasznaljuk ki az er6sit6 teljesen szim-
metrikus voltat. Ha modunkban 4li, ellen6riz-
zOnk a paraméterekbol annyit, amennyit csak
tudunk.





[image: image6.png]tranzisztor hataradatat. A foldelési rendszer a
szokasos, a ket elko foldpontjara csatlakozik a
trafo szekunderének a kozepe, a hangszorok
foldaga, a két erosito tapegység foldje lehetoleg
rovid és vastag vezetékkel. A két véger6sitd be-
meneti foldje a bemeneti csatlakozonal, vagy a
meghato erdsito foldjénel talalkoznak. A foldhu-
rok létrejottét az Ry ellenallas akadalyozza meg.

A hiités

A végerdsitd- és meghajtotranzisztorok hojét a
mintanal egy 25x25x3 mm-es szogaluminiumbol
kesziilt hohid vezeti a htitobordahoz (3. dbra). A
8 db atmeno furat atméroje 4,2...4,3 mm. A ho-
hid stllyesztettfejt: csavarokkal a hétlap (clolap)
belst feltletére, a hitsborda pedig a hatlap (el6-





