Altalinos adatok

Méret: 148 x 258 x 246 mm.
Témeg: 3,5 kg.

A vevokeésziulék miikodesenek ismerteteéese

Hangolorész :

Ebben a gyar az Elektron, Tiinde késziilékekben mar
hasznalt kombinalt tunert alkalmazza. A nyomégombos
programvalasztd segitségével négy tetszéleges allomas
vétele allithaté be. A savvaltas elektronikusan, kapcso-
16diddak segitségével megy végbe. A hangolast varicap-
diddak végzik, a hangoldfesziiltségnek a hangolépoten-
ciométerekkel torténd bedllitasaval. A hangoléfesziilt-
séget az |C 151 integralt aramkor stabilizalja. A készilék
egyetlen 75 Q-os koaxialis antennabemenettel rendel-
kezik, amely szlirévaltéon keresztiil csatlakozik a han-
goléegység UHF és VHF bemenetelére.

Képkozépfrekvencids erosito:

A hiromfokozati KF erdsité szélessavi megoldasu
(kb. 8 MHz). Az atviteli gorbét az erdsitd bemenetén és
kimenetén alkalmazott savsziirék és szivokorok segit-
ségével alakitjuk ki.

Az erdsitd elsé fokozata (T,,,) szabadlyozott erdsitésii,
a masodik és harmadik fokozat (T,y, T,03) 2 tovabbi
szilkséges erdsités, valamint a demodulator hajtasanak

feladatat latja el.

Demoduldtor és videoerosito :

A szokasos kapcsolasi videodemodulatorra aluliteresz-
t& sz(irén galvanikusan csatlakozik a kétfokozatl video-
erésitd. Elsd fokozata (T,5,) a videojel szempontjabdl
emitterkovetd. Nem terheli szamottevéen a demodula-
tort és kis kimeneti impedanciat biztosit a kontraszt-
szabdlyozé és a kapuzott AGC fokozat hajtasahoz.

Az emitterkévetd kollektoraba elhelyezett munka-
ellendllasrél pozitiv polaritasi videojelet nyerink az
IC 301 integralt szinkronlevalaszté aramkor részere.
Ugyanide csatlakozik kis értéki csatoldkondenzatoron
a kétnormads intercarrierhang-szivo. A videojel csatolo-
kondenzitoron keresztil jut a kontrasztszabalyozoéra,
ezzel a kontraszt kb. 1:3 aranyban szabalyozhato.
A végfokozat (T,s,) kb. 30 V., nagysagi videojellel
katddban vezérli a képcsévet. Az emitterébe elhelye-
zett RC tag kompenzalast végez. A végfokozat tap-
fesziiltségét a sorkimeneti transzformatorrdl nyert im-
pulzus egyeniranyitasaval allitjuk eld.

Kapuzott AGC fokozat:

Kétfokozati. A p-n-p tranzisztorral miikédd elsé
(kapuzott) fokozat (T,s;) kollektorara vezetjik a sor-
kimenetrdl nyert kb. 30 V-os negativ kapuzéimpulzuso-
kat a C,, kondenzdtoron és a D5; didédan. A tranzisz-
tor bizisin negativ polaritast vezérlé videojelet kap,
mig az emittere egy fix fesziiltségl osztora van kotve,
A C,. kondenzitoron keletkezd pozitiv egyenfesziiltség
aranyos a vezérldjel csticsértékével (szinkroncsucs).
Megfeleld szlirés utan ezzel a fesziiltséggel szabalyozzuk
a T, erositését.

A tunererdsités szabalyozasahoz sziikséges, ellen-
kezd iranyban viltozé, késleltetett szabidlyozoéfesziiltse-

get a T,5, tranzisztor illitja el8. A demodulitor iltal
szolgaltatott kimend videojel amplitidéja a demodula-
torkér talpponti fesziiltségét a szabalyozé P 5, potencio-
méterrel dllithatja be. A tuner szabilyozoéfesziiltségének
késleltetése a P, potenciométerrel allithaté.

Hangcsatorna:

Az integralt aramkoros hang-KF erdsitd és demodulator
(1C,q,) az el6bbiekben emlitett kétnormas hangszivohos
csatlakozik. Az aramkor szélessava limiter erdsité- és
szorzodemodulitort tartalmaz. A demodulatorkor
egyetlen (ill. a kétnormara kétsorba kotott) parhuza-
mos rezgSkor, amelynek a maximumra hangolasaval
allithaté be a demodulator. A hangfrekvencias vezér|d-
fokozat feladatat az integridlt aramkorben levd kulon
tranzisztor latja el, és vezérli a komplementertranzisz-
toros végfokozatot (R, T502)-

A hangerd-szabilyozas elektronikusan torténik az
integralt aramkoron beliil, a szabalyozépotenciométer
egyenaramot szabalyoz.

Integrdlt szinkronlevalaszto és soroszcilldtor :

Az aramkor az IC;,, integrilt aramkorrel mikoédik.
Pozitiv polaritasi videojellel vezérelheté. Az IC a ko-
vetkezd aramkori funkciokat latja el:

Szinkronjel-levalasztd, zavarkiejté és szabvanyos fug-
gbleges szinkronjelet el6allité fokozattal; soroszcillator
(RC megoldasid), automatikus szinkronizalé és sor-
frekvencias vezérldjelet eléallitd fokozattal. Kiilon allit-
haté a sorfrekvencia a P,,,, és a sorfazis P;,, potencio-
méterekkel.

Vizszintes meghajto- és végfokozat:

A meghajtéfokozatot (T5,,) az 1C;,, altal szolgiltatott
impulzussorozat vezérli. A fokozat kollektorkérében el-
helyezett meghajtétranszformatoron keresztiil biztosit-
juk a kapcsolojelet a végfokozat részére. A végfokozat
(T,,) aramvisszanyerd kapcsolasban miikédik. A sor-
kimeneti transzformator F 30-as ferritmagra késziil,
autotranszformator kivitell (Tr,,,). Kiilonb6zd fesziilt-
ségl impulzusokat allit el, amelyek egyrészt a késziilék
egyéb aramkéreinek mikodéséhez sziikségesek, mas-
részt egyeniranyitas utjan biztositjak a videoerositd
tapfesziiltségét, a hangoldofesziiltséget, a képesd segéd-
racs- és fokuszfesziiltségeét, a fényerd-szabalyozashoz és
a tunerhez sziikséges negativ fesziiltséget. Kb. 4 kV-os
impulzusfesziiltséget biztosit a sziliciumdioédas nagy-
fesziiltségli sokszorozonak, amellyel eldéllitjuk a képcsd
kb. 9 kV-os gyorsitdfesziiltségét. A képeso fltése szintén
a sorkimeneti transzformatorroél nyert impulzusfesziilt-
séggel torténik. (A képcsd névleges fltési adatai: 1,4V
és 300 mA tip.)

Fiiggoleges eltérité aramkor :

Két részre bonthaté: flirészjel-generatorra és az elte-
ritédramot el8allitd végfokozatra. A flirészjel-generator
komplementertranzisztoros impulzusgeneritorbdl (7,;,
Tao4) és a tapfesziiltségrél ellenallason keresztiil to1té6d6
kondenzatorbdl all (C,,,). Az impulzusgenerator frek-
venciaja a P,,, potenciométerrel allithaté és az 1C;,,-rél
jelformalé tagokon keresztil érkezd szinkronjellel
szinkronizalhaté. A generator periéodusonként egyszer
kisiti az emlitett kondenzatort, igy azon létrejon a
képfrekvencids flirészfesziiltség-jel sorozat. A vég-

fokozat komplementertranzisztoros erdsitd (T35 T30
T307)- A linearitast az eltéritétekerccsel sorba kotott
1 Q-os ellendllason keletkezd, az eltéritéarammal ara-
nyos fesziiltségbemenetre torténd visszacsatolassal biz-
tositjuk (aramvisszacsatolas). Az egyenaramulag vissza-

csatolt erdsitd munkapontja a P,y linearitas a P,

potenciométerrel allithaté be. Az aramkoér hasonlé
felépitésd, mint a Minivizorban és a TC 1610-ben alkal-
mazott megoldas.

Visszafutds kioltasa:

A T .5, videoerdsitd emitterébe csatolt, a sorkimenetrél,
ill. a fliggbleges végfokozatbdl nyert, formalt vissza-
futasi impulzusokkal biztositjuk a kioltast.

Tdpegység:

Halézati transzformatorbdl, Graetz-egyeniranyitobdl és
dteresztStranzisztoros fesziiltségstabilizatorbdl all. Kb.
10,4 V-os stabilizalt tapfesziiltséget biztosit a készilék
aramkorei részére. A stabilizator mind telepes, mind
halézati (izemben mikodik, kimeneti fesziiltsége a
P,,; potenciométerrel allithatd be. A késziilék hangvég-
fokozata kozvetlenil az egyeniranyitott (nem stabili-
zalt) tapfesziiltségrdl iizemel egy szlirétagon keresztiil,
egy az elleniitemezd B osztalyd iizem koévetkeztében
fellépd kivezériés figgd aramfelvétele ne zavarja a
tobbi aramkor miakodését. A késziilék fiuggbleges
frekvencia-, amplitido-, linearitas-, valamint sorfrek-
vencia-szabalyozo potenciométere a késziilék hatoldalan
kiképzett lyukakon keresztiil kisméretld csavarhdzoéval
— szerviz célokbdl — hozzaférhetd és allithaté.

Szinkronizdlds ellenorzése:

Vizszintes szinkronizidlas: a P;,, potenciométerrel
mindkét iranyban ki kell tudni ugratni a képet a
szinkronbodl. A kép helyes fazisa a P;,, potenciométerrel
allithato be.

Fliggbleges szinkronizédlds: a P;,, potenciométerrel
legalabb az egyik iranyban ki kell tudni ugratni a képet
a szinkronbol.

Beallitasok

Stabilizdlt tapfesziiltség bedllitdsa

A szerelt késziilék eltéritdcsatlakozojit (C) meg kell
bontanunk, hogy a tapfesziiltség-ellatas megsziinjék.
Ezutin a késziiléket a munkahelyi aramforrasra be-
kapcsoljuk. Ennek az egyenfesziiltségli aramforrasnak
12...16 V egyenfesziiltséget kell szolgaltatnia, kb.
4 A terhelhetSséggel, és fel kell szerelni ezt egy két-
végkitérésli tularamvédelemmel felszerelt mdszerrel.
Munkahelyi dramforrasként sziikségképpen a késziilék
kiilondllé tapegysége is felhasznalhaté a kisfesziiltségi
oldalon, hosszli telepcsatlakozoval, ebbe kell beiktatni
a fenti jellemz6jl mdszert, valamint kozvetlenil a tap-
egységre egy 2000 p.F-os elektrolitikus kondenzatort.

Az eltéritédramkorok nélkil mikodd készilék
helyes aramfelvétele, a P, ,-gyel 10,6 V-ra allitott tap-
fesziiltség esetén kb. 150 mA. (A fesziiltség beallitasahoz
1,59 pontossagi mdszer sziikséges, az Orivohm e célra
nem megfeleld.)

A 150 mA-tdl vald lényeges eltérés esetén a késziilé-
ket ki kell kapcsolnunk és a hibat meg kell keresniink!

Az eltéritdaramkorok inditdsahoz dllitsuk a Py,
P302s P3o3» P304 €s L3y, szabalyozdszerveket kézépallasba,
majd a C eltéritéesatlakozét dugaszoljuk a helyére.

Rendes miikédés esetén ilyenkor megjelenik a rasz-
ter, és a készilék aramfelvétele 1,6...1,7 A nagysag.

Ha az inditas nem sikeriil, a hibakeresést a Kadar:
Radié és televizid vevdkésziilékek 1974—75. kényv
244. oldalan irottak szerint végezziik.

AGC bedllitds :

A P,5; potenciométerrel ugy allitandé be a video-
demodulitor tapponti fesziiltsége, hogy a leszedd-
érintkezén 3,7 V-ot mérhessiink. llyen beédllitas esetén
a demodulator kimenetén oszcilloszképpal kb. 2 V,,
nagysagu videojel mérhetd, szabvanyos modulilt jel
eseten.

A tuner AGC beallitas akkor helyes, ha a tuner AGC
fesziltsége (képhordozén vizsgalva) 2...5 mV kozotti
bemend jelnél kezd csokkenni. Ez az érték a P ;-as
bedllitépotenciométerrel allithatd be. Megkozelitéen
jo eredményt ad, ha a P -as, 100 kQ-os beillitéd-
potenciométerrel a T,;,-es BC 182 B tranzisztor
bazisfesziiltségét az emitterhez képest minusz 0,15 V-ra
allitjuk be. Ugyanakkor koévetelmény, hogy a késziilék
antennabemenete ne kapjon akkora bemend jelet,
amely a KF AGC-t meginditana.

A hangfrekvencids erésité munkapont-bedllitdsa:

A 6,,, potenciométerrel beillitandé a hangfokozat
kozépponti feszultsége, kb. 6 V-ra (fél tapfesziiltség).

Hangoldfesziiltség bedllitdsa:

A P, potenciométer leszedd érintkezéjénél a 28 V fe-
sziiltség allitandd be. Ellenérizziik, hogy az UHF 60-as
csatorna beprogramozhaté-e.

Képgeometria és szinkronizdlds bedllitdsa:

A beidllitashoz a miadé haléabrat szolgaltaté jelét kell
felhasznalni. A midveleteket az alabbi sorrendben vé-

gezzik:

a) Sorfrekvencia beallitasa:

Az R,,, C;, kOz6s pontja foldre zirandd. A P,
potenciométerrel lebegd képet allitsunk be, utana tavo-
litsuk el a révidzarat.

b) Fazishelyzet beallitasa:

A P;,, potenciométerrel| térténik.

c) Képkozéphelyzet beallitasa:

Az el6zé pontban jol beallitott fazisu képet a centir-
magnesekkel kozépre allitjuk.

d) Figgoleges képméret és linearitds beallitasa:

A méret a P, a linearitas a P,,; potenciométerrel allit-
haté be. A P;,, potenciométerrel beallitandd a T,
T50; végfokpar kozépponti fesziiltsége kb. 5...6 V-ra,
oly mdédon, hogy a kép aljan gylirédés ne keletkezzék.
Ezen beillitasok tobbszéri ismétiésével érhetd el az
optimalis linearitas. Ezek utdn ellenérzendd és esetleg
korrigalando a kézéphelyzet a centirmagnesekkel.

e) Figgbleges frekvencia beillitasa:

Az R;, C; koz6s pontja foldre zarandd, az R 315-tel egy
330 kQ2-os ellenillas parhuzamosan kétendd és a Py,
potenciométerrel lebegd kép allitandé be. Ezekutan
a rovidzar és a 330 k{2 eltavolitandd. A sorlinearizalé



beallitasit a koévetkezd modon célszerl elvégezni az
Ly, szabdlyozéval:

— A szabilyoz6 egyik magnesét forgatva allitsuk oly
modon, hogy a kép jobb oldalat maximalis mértékben
osszenyomjuk.

— A masik magnessel a kép bal oldalit ,hizzuk ki”
addig, amig a jobb oldal mérete nem kezd el valtozni.

A kézépfrekvencids erdsito behangolasa
Altaldnos irdnyelvek, amelyek az egész KF hangolds folya-

mdn érvényesek :

Az atviteli gorbe indikalasi helye a T,,-es tranzisztor
emittere (M, 151), amelyre egy 10 kQ-os elvalaszté-

ellenallason keresztiil kell csatlakozni.
A wobbulitor csatlakoztatasa lezart kabellel, 10 nF-os

elvilasztékondenzatoron keresztiil térténik. A bemend
jel mindig akkora legyen, hogy az atviteli gérbe ampli-
tuddéja 1,5...2 V,, kézotti értéket adjon az M, 151-en.

A hangolas id6étartamara a T,,,-es tranzisztort
kb. 20...30 dB-re szabalyozzuk le, az ehhez tartozo
szabalyoz6 fesz. értéke 2,1...2,5 V. A T,5, emitterén
levd, kb. 2,2 V-os fesziiltséget egy atkotd vezetékkel
kell csatlakoztatni a KF erdsitdé ,3"-as kivezetésere
(KF AGC).

A tunert VHF lll. savra kell allitani és a ,,6"-o0s ki-
vezetését (tuner AGC) T,5, emitterével osszekotni.

A hangcsatorna behangoldsa és ellendrzé mérései
A hangcsatorna hangoldsa:

Elsd 1épésként ellenorlzzuk le a T,y és T,45-€s komple-
menterpar kozositett emitterén a fél telepfesziiltséget.
(Ez az érték a P,,,-vel allithaté be.)

A hangszéré helyett egy 22 Q-os miiterhelést csat-
lakoztassunk a késziilékhez (,,D” csatlakozd), amelynek
kapcsain oszcilloszkép és hangfrekvencias csévoltmerd
segitségével indikdljuk hangolas kézben a ]elet

A hangolids megkezdése elétt az L,;, és L,y -as
tekercsek vasmagjait (6,5 MHz-es korok) hangoljuk
kiillsé helyzetbe, az L,,, és L,,,-es tekercsekét pedig
(6,5 MHz-es korok) kb. a tekercsek geometriai kozeép-
pontjaba. Eziltal elkeriilhetjik az Gn. keresztbe han-
golast, valamint a korok hangolas kozbeni egymasra

hatasat.

A kétnormias hangcsatorna behangoldsihoz kvarc-

pontossagd, 5,5 MHz és 6,5 MHz-et szolgiltaté jel- Hangl. Wobbulitor- Mar- ‘ | -
generator sziikséges, amely f-15 és f-50 kHz-es I6kettel sor- csatlakozis ker, . Hangolas | Megjegyzes
rendelkezik. szam MHz %

A jelgenerator modulaciéjat 50 kHz-re, kimené jelét | '
5 mV-ra. _élli'tjuk és egy 10 nF-os Ievélas?tékondenzétoron A T 102 tranzisztor kollektora 32,5 | Az 4tviteli gérbe az L 103, L 104,
keresztiil csatlakozunk a T,,-es tranzisztor bazisara. ? (M, 103) 39,5 | L 105 &s L 106-0s korokkel allit-

A hangolast 5,5 MHz-en kezdjiik azzal, hogy az L, ,-es | i haté be (gy, hogy sdvkozépen |
kért maximalis és torzitatlan kimend jelre hangoljuk. ‘ | max. erdsités legyen |

’ .s ~ o . ’ . — _ _ — | f o 1 R . T, e ok
" Hangolas' kOZbet: , IP-’-Ol eskf;anﬁero Ecztebncu?p'n etet;t fo B ' Hangolbegység méropontja 30 Az L 82-es szivot l A bemeneti szint akkora, hogy a szivokorok
Ozatosan ugy an alyozzu 'e'I hogy kozben uzembizto- (M 2) 31,5 | 30 MHz;  hangolési helye j6l kiértékelhetd legyen.

sag 32 hang"eﬁ Okoz_atf k“fﬁze,r st sz'n,t‘e a!_att Ieg)f-unk 32,5 | L 83-at 39,5 MHz, . (Sziikség esetén megsziintetni a KF ,,3" ki-
(kb. 2 Ve) kimeneti fesziiitség). Ezutan csSkkentsik a ’ L 71-et 32,5 MHz, vezetése &s a T 154 kozotti dtkotést.)

 d . F - Py . : 3915
generator loketét 15 kHz-re, majd a bemend jelet ! ;
mindvégig a limitalasi szint alatt tartva, maximalis ki-

hangoljuk

L 81-et 31,8 MHz

LIl el d— - — e

mend jelre hangoljuk az L,,,-es kort.
A 6,5 MHz-es hangolast az L,;, majd az L,,,-es korok-

kel végezziik el, az el6z8 pontban leirtak szerint. (M 2) 31,5
Ezek utan mindkét hangolasi frekvencian ellenérizzik | 32,5 |
a maximalis kimen& jelre valé hangolist 15 kHz-es ' ' ;3’5

loketnél, és a limitalasi szint alatti bemend jelnél.

A hangcsatorna érzékenysége :

10 nF-os kondenzitoron keresztiil csatlakozzunk az <
FM generatorral a T,4,-es tranzisztor bazisara. A mérést
5,5 MHz-en és 6,5 MHz-en is végezziik el. A generator
l6ketét 15 kHz-re allitjuk, majd a kimend&jelet addig
noveljik, mig a kimeneten 3 Vg értéket kapunk.
Az ehhez tartozé bemend jel nagysaga 300 .V. A loketet
50 kHz-re novelve és a hangerd-szabalyozoval 2,8 Vg
értéket beidllitva sem szabad a kimeneten torzitast

észlelni.

Hangkimeneti teljesitmény :

A késziileket 12,6 V-os tapfesziiltségrdl iizemeltetve,
egy 22 (-os miterhelésen mérjik a kimeneti teljesit-
ményt. Az FM generatort 10 nF-os kondenzatoron ke-
resztiil csatlakoztassuk a T, tranzisztor bazisara.
A generator frekvencidja 5,5 MHz, ill. 6,5 MHz, |6kete
f=15 MHz. A bemendjel nagysaga 1 mV. A hangeré-
potenciométerrel allitsuk be a 3 Vg kimeneti fesziilt-
séget, amelynek torzitisa nem lehet 109,-nal nagyobb
(a torzitast oszcilloszképpal, ill. torzitasmérdvel mér-

juk).
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A KF tolarenciagorbe

30 Az L 18 (tunert;an) és az L 84,
- L 85-8s korokkel max, és szim.
gorbe allitando be

A hangolés végeztével a T 154-es tranzisztor
emitterérol a KF és tuner AGC felé mend

atkotést meg kell sziintetni
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