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Az ilyen ,fil " — azaz egy szeizmikus rezgésregisztrator — fizikai kisérletek-
nél, robbantasi gyakorlatoknal, valamint lakasban, hétvégi hizban vagy gép-
kocsitaroloban riasztokészillékként hasznathato.
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41. ébra

A'regisztrélékészﬁle’k (41a abra) lényegében nagy érzékenységi, kisfrek-
vencids erdsit6, amelynck a bemenetére egy szeizmikus érzékeld tekercse
csatlakozik. A késziilék az ember, gépkocsi vagy més objektum éltal kivaltott
mechanikai rezgéscket clektronikus jelekké alakitja at. Az erGsitérél levett
jelek a K atkapcsolon keresztill vagy egy fejhallgatora keriilnek kozvetlen
megfigyelés céljabol, vagy egy jelfogot miikddtetnek. A jelfogd azutan ri-
asztéldmpat, gépkocsikiirtot vagy el6re felvett riaszté szovegeket leja’tszé'
magnetofont hozhat miikddésbe. Az utébbi médszer kiiléndsen hatasosnak
bizonyul gépjarmiivek védelménél.

A szeizmikus jeladd miikodési elve a 41b dbra alapjan megérthets. A jel-
ad6 két gyliri alaki mégnesb6l all (2 és 4), amelyeken a polusok a gyiirii
sikjara merdlegesen helyezkednek el. Az egyik mégnesgy(rii (2) az alap-
le{nezhez (1) van rogzitve, a misik (4) pedig kénnyen elmozdulhat egy réz-
bol késziilt vezetStengelyen (7). A magnesgytiriket az egynemii polusokkal
egymis felé helyezziik el, igy a fels6 magnesgyiirii a magneses taszitoerd
kéve.tkcztébcn az alsé magnesgyiriité] bizonyos tdvolsigra helyezkedik el.

Mindkét magnest egy aluminium vagy réz csészében célszerii elhelyezni
(3), amelynek kiils6 feliiletére nagy menetszamu tekercset (5) kell rdhazni.
Az alaplemez rezgéseinek kovetkeztében a hozza rogzitett magnesgyiirii és
a fels6 magnesgyir(i is mozog. A magnesgy(iriik mozgasanak kovetkeztében a

csészén levé tekercsben fesziiltség indukdlodik. A jelado megfelelé miikodé:
séhez a tekercs menetszama legalibb 7...8000 legyen, 0,1 mm atmérdji
huzalbél, 16 mm széles csévetestre tekercselve. A jelado készitése sordn gon-
dosan tigyelni kell arra, hogy a felsé magnesgyiirii a vezetStengelyen kony-
nyen el tudjon mozdulni. Ez elérhetd. ha a vezetStengely polirozva van, a
magnesgyiirii belsejét pedig nem tapadé miianyag persely (6) képezi. A jel-
ad6 pontos méretei a felhasznalt magnesgyiiriiktdl fuggenck. A méignesek
kozott elhelyezett vékony alatét (8) a magnesek védelmét szolgilja erds
mechanikai rezgések esetén. Az alitét flanelbol vagy filcbdl készithets és
az alsé magnesgyiiriire ragaszthat6.

A kész jeladé bilincesel erdsithetd az 6rzend6 objektumhoz (motorkerek-
péirhoz, autohoz vagy gardzsajtohoz). A jeladé a foldon vagy a padlén is
elhelyezhetd, de ekkor jo kapesolatot kell biztositani a jelado alaplemez
és a kozeg kozott.

A jeladé elderGsitSje kétfokozata (T, T,). A fokozatok kozott galvani-
kus csatolds van. Az erdsitdfokozatok kozott megvalositott negativ vissza-
csatolds (R,) kovetkeztében az elGerGsitS stabilan miikodik, és egyszerii a
beszabilyozasa is. Az R; ellendllis megvalasztasaval a T, tranzisztor kollek-
tordn fél tapfesziiltségnyi fesziiltséget kell bedllitani. A felerSsitett jela K
atkapcsolora keriil. Az atkapesolé I helyzetében az eléerdsit6hoz még egy
erdsitdfokozat kapesolodik, amelyet egy dinamikus hangszord terhel. A hang-
sz6ro tipusa tetszbleges lehet. Ebben az izemmodban szubjektiven értékel-
hetdk a védelmi zonaban térténd események: az Rs potenciométerrel az er6-
sitési tényez6t viltoztatva hallhatéva tehetdk a Iéptek, zajok vagy kopogésok.

Az itkapcsolé 2 dllisiban az elGerdsits jelei egy elektronikus jelfogora
jutnak, ez egy olyan erdsit6bél all, amelynek terhelése a J jelfogé. A fokozat
pozitiv visszacsatolassal van ellatva. A felerSsitett jel a T4 kollektorarél a Cs
kondenzitoron keresztiil a D,, D, egyenirinyito-diodakra jut. Innen a jel
pozitiv fele visszajut a tranzisztor baziskorébe Ennck kovetkeztében a tran-
zisztor teljes arammal vezet. a jelfogéd behiz, és érintkezéveivel bekapcesolja
a riasztojelzést. Jelfogoként barmilyen 9—10 V-os jelfogo megfelel, amelynek
az érintkez8i a megfelelé dramerdsséget elviselik. A jelfogd azutan jelzSlim-
pat vagy magnetofont hozhat milkodésbe. Amennyiben a gépkocsi kurtjét
kivanjuk miikodtetni, nagydrami jelfogora van sziikség.

A berendezés taplalisa megoldhato a gékocsi akkumuldtordrél. Mivel a
felvett dram nem haladja meg a 3...5 mA-t, a késziilék tobb napi tizemelte-
tése sem meriti ki az akkumuldtort.

Ha a késziiléket motorkerékpar Grzésére kivanjik alkalmazni, akkor az
ehhez szitkséges tipus jelfogot kell hasznélni.

A késziilék elektronikus része onallé egységként készithetd el, amelyet
azutan amyékolt vezeték kot Ossze a jeladoval. Ebben az esetben az egység
a megfigyeld asztalon is elhelyezhetd, és megfigyeld tizemmodbol kivansdg
szerint atkapcsolhat6 a riaszt6 izemmaodba.

A megljgy'eh‘i ilizemmod a jelad6 és elektronikus egység Gsszekotd kabelé-
nek ellendrzésére is alkalmas. Szakadds esetén a véltakozodram dltal létre-

:IOZOH bugés figyelheté meg, rovidzar esetén ;)‘edig majdnem teljesen csend
esz.




