Automatikus fényszóró váltás

A nagyerejű fényszórókkal járni az országutat igazán megnövelheti a látótávolságodat, de zavaró lehet a szemből érkező vezetőknek. Ezt az egyszerű áramkör beköthető a fényszórókapcsolódba hogy gondoskodjon az automatikus váltásról a távolsági és a tompított fényszórók között, amikor szembejövő forgalom van. Ezt úgy teszi, hogy érzékeli a szemből érkező járművek fényeit. Így a távfényszóróiddal biztonságosan tudsz autózni anélkül, hogy szemből villogtatnának.

Vázlatrajz



 

Alkatrészek:

Rész
Teljes mennyiség.
Leírás
Helyettesítések

R1
1
5 k 1/4 w ellenállás


R2, R3, R4
3
5 k trimmerpotenciométer


Q1
1
NPN fotótranzisztor


Q2
1
2N3906 PNP tranzisztor


K1
1
Meglévő 12 v SPST relé


K2
1
Távolsági új 12 v SPDT relé


S1
1
SPST váltó kapcsoló


B1
1
Autóakku


MISC
1
Ügy, drót, tanács, fazekakért való gombok


Feljegyzések:

1. Q1-et olyan helyre kell elhelyezni, ahol szabadon érzékeli a szemből érkező fényeket. A megfelelő helyek a műszerfalon vannak az elülső rostélyban, stb. 
2. Állítsad be a trimmerek közül mindegyiket megfelelő állásba úgy, hogy egy elhagyott úton teszteled.
3. S1 letiltja az áramkört vagy engedélyezi működését. 
4. B1 már nyilvánvalóan az autóban van. 
5. Mielőtt megpróbálod csatlakoztatni az áramkört, szerezz be egy huzalozási rajzot az autódhoz. Néhány gépkocsigyártó a huzalozással furcsa dolgokat művel. 
6. Az A csatlakozás a távolsági fényszóró-áramkörre megy, a B a fényszórókapcsolóba megy, és a C csatlakozik a tompított fényszóró-áramkörhöz. 

