EcoPityu csöves múltja

Part II.

 És itt jönnének a kapcsrajzok amiket ígértem és kimaradt az előzőből:
10W EL 84-el:
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Tal4n mar meg sem lepSdnek olva-
s6ink, hogy csoves erdsitvel rukkko-
lunk el6. Nyugati foly6iratokat lapoz-
gatva gyakran taldlunk hirdetéseket,
melyek elektroncsoves erdsitoket ajan-
lanak megépitésre, vagy megvételre. A
cstves erdsitok dra tobbszorose egy j6
minGségd félvezets ersitéének. A
példa okéért: csupén egy j6 min6ségl
osztott tekercselésti ,.csoves” kimenG-
transzformétor 4ra elérheti a 150-200
DM-t! Hazénkban az elektroncs6-
gyartdst a '80-as évek elején megsziin-
tették. A Tungsram 4ltal az utolsé
években gydrtott elektroncsvek €let-
tartam szempontjab6l mar nem vették
felaversenyta Siemens, Valvo, Philips
stb. cégek termékeivel. Ennek megfe-
Iel6en 4ruk is 1ényegesen alacsonyabb
volt. Néhény keresked6nél még lehet
kapni kiilnboz6 tipusi elektroncsdve-
ket, de természetesen kiilfoldi utak so-
rén is beszerezhetOk. Az er6sits elké-
szitésének otletét az adta, hogy felkere-
sett néhdny, ndlam lényegesen fiata-
1abb kolléga, akik csoves erdsitG épité-
sére adtdk fejiiket. Meglepve tapasz-
taltam, hogy halvany fogalmuk sincsaz
elektroncstvek makodésérdl, a csoves

erdsit6k kapcsolastechnik4jar6l. Ez
iranyd feliiletes szakmai miiveliségii-
ket a Hi-Fi Magazin-bol és nahény id6-
sebb kolléga elbeszéléseibl meritet-
ték. Felndtt egy szakmailag tj generd-
ci6, amely mér nem tanulta az elektron-
csOveket a kozépiskoldban, fGiskoldn,
egyetemen. Ennek koszonhetGen a cso-
ves erdsit6t valamilyen csodélatos kel-
lemes l4gy hangzést elGallit6 szerke-
zetnek hiszik. Az igazsdghoz tartozik,
hogy jémagam tobb elektroncsdves
erbsit6t épitettem, javitottam. Az akko-
i miszerezettségemmel igen kevés
mérést tudtam elvégezni. KésSbb, ami-
kor mér a félvezet6s erGsftGkkel bibe-
16dtem, médom volt korrekt méréseket
végezni. Most bepGtoltam a hidnyt. A
megépitett csdves er0sit6t végigmér-
tem t5bb szempont alapjn.

Az exbsitdbe olyan elektroncsévek
kerilltek beépitésre, melyek igen elter-
jedtek voltak, nagy darabszdmban ké-
sziiltek. Beszerzésiik igy remélhetSleg
nem okoz nchézséget. A leirdsban
megadunk néhdny helyettesitS tipust
is. Az elektroncsoves ,nosztalgia™-er6-
sit6 megépitéséhez sramkori gyakor-
lat, némi tiirelem sziikséges. Néhdny

e

alkatrész, mint példéul kerdmia novél
cs6foglalat, valészindleg csak kiilfold-
161 szerezhet( be, vagy bontott miisze-
rekbél termelhetd ki. Az ersitS bemé:
réséhez AC-DC cs6voltmér6, vag:
univerzélis kézimdszer, esetleg hang-
generétor és oszcilloszkop sziikséges
A2 x 10 W-os sztered erCsit6 mi-
szaki adatai a kovetkez0k:
Kimen6teljesit-
mény: 10 W (8 Q-os ter
helésnél; K =2%
Awvitt frekvencia-
sév: 30 Hz ... 38 kHz
(£1dB; Pa=8W,
Névleges kimen6
impedancia:
Maximélis kive-
zérléshez tar-
toz6 bemend-
fesziiltség:

8Q

60mV (f=1kH:
Aramkor leiras |
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20w PL vagy EL 504-el:

[image: image2.jpg]2 x 20 és 2 x 40 W-os elektroncsoves végerdsitd

Plachtovics Gydrgy BME Fizikai Kémia Tanszék

Az aldbbiakban két j6 minGségd,
megépitett elektroncsoves végerdsits
lefrdsét adjuk kizre. Az el6zmények a
kovetkez6k. A Radiétechnika Evkony-
ve 1995 szdmdban megjelent
22x10 W-os elekironcsives erdsites”
cimd cikk igen nagy visszhangot kel-
tett. Ennek kapcsdn igen sok levelet
kaptam. Munkahelyemen tobben ke-
restek meg telefonon vagy személye-
sen. Magam is meglepSdtem, hogy ek-

A fitk t6bb szdz watt kimendteljesit-
ményi erdsitSt rendeltek meg — hang-
szerenként. A mihelyemben 1év5 Ori-
on hangdobozt rékapcsoltam a j6 dreg
csoves EMG hanggeneratoromra. A ki-
mendteljesitményt 10 W-ra 4llitottam
be f = 1 kHz frekvencia mellett. Meg-
kérdeztem, szerintiik ez mekkora telje-
sitmény. A fidk 20-30 W-ra tippeltek.
Bebizonyosodott, hogy fogalmuk
sincs, mekkora az a hangerd amelyr6t

igen ritkdn szerezhetk be. A cikk vé-
gén megadom azoknak a konyveknek,
cikkeknek a.cimét, melyek ehhez a té-
makorhoz kapcsolédnak. Tekintve,
hogy a 20 illetve 40 W-os végerdsit6 a
tavalyi RT Evkonyv folytatdsa, egyes
miikddési leirdsokat abban taldlhatunk
meg.

2x20 W-0s sztered véger6sit

kora érdeklGdést valtott ki a csoves beszélnek. Eleget téve olvas6ink kéré- Miszaki adatok:
nosztalgia-er6sfts. sének, az idei évkonyvben lényegesen
Osszegezve a cikkel kapcsolatos le- nagyobb teljesitmény i erdsitok lefrasat Kimené-
veleket, a kovetkezé kép alakult ki. kozoljik. teljesitmény: 20 W
Legtobben a 10 W-os kimenGteljesit- A misik visszatér probléma a ki- (Rt=4Q,k<2%)
ményt kevesellték. Ezel6tt 20-30 éve  menGtranszformétor méretezése, clké-  Névieges kimene-
ekkora teljesitménnyel hangszereket  szitése. Az idei anyagban részleteseb- tiimpedancia: 4 Q vagy 16 Q
(gitdrt) hangositottak. A lakészobdk  ben foglalkozunk ezzel a kérdéssel. A Harmonikus
megszokott hangteljesitménye 2 ... levelekbdl, beszélgetésekbdl kideriilt, torzitas: k< 2% (f = 1 kHz)
5 W-ig terjedt (az is mond volt). A hogy az elektroncsd mikodésével igen  Teljesitmény *
nagyteljesitmény( félvezetSs erGsiték  sok ifjii kolléga nincs tisztéban. Egye- séavszélesség: 30 Hz ... 35 kHz,
megjelenése, no és a divat alakitotta ki sek még az elekirdda jeloléseket sem +1dB
a ,watt-Grilletet”. A mai fiatalok sze- ismerik (0sszekeverték a pentéda ré- Bemeneti
mében a ,.dogds™ er6sits kimendtelje- csainak jelolését!). Mieldtt barki cso- érzékenység
sitménye dsszemérhetS egy kisebb vil- ves erdsitG épitésébe kezd, ajanlom né- (f=1kHz): 55 mVeff
lanyvasal6 teljesitményével. Evekkel hany alapvet6 konyv elolvasdsat. Saj-  Bemeneti
ezel6it_hangszer-erdsitot készitettem nos ezek akényvek, folydiratok stb. ma impedancia: 470kQ
kezd6 fiatal amat6r zenészek szdmdra. - mér még az antikvériumokban is csak  Jel-zajviszony: -85 dB
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1. dbra. A 20 W-0s végerdsiid elvi kapcsoldsi rajza




És végül 40w PL 509, vagy PL 519, vagy EL 519, vagy orosz 6П45C-vel, én is az orosszal csináltam, mert sok Color Start bontottam és van vagy 30db (
[image: image3.jpg]zbtt barmilyen bedllitds sz6ba johet. A
6,8 kQ-0s visszacsatol6 ellendlldssal
-29 dB-es negativ visszacsatoldst 4llit-
hatunk be.

2 x 40 W-os sztered végerdsité
Miiszaki adatok:

Kimeng-
teliesitmény: 40 W
(Rt=4Q,k<2%)

Névieges kimene-

tiimpedancia: 4 Qvagy 16 Q
Harmonikus

torzitas: k<2% (f = 1kHz)
Teljesftmény

savszélesség: 30 Hz ... 50 kHz,

+1dB

Bemeneti

érzékenység

(f=1kHz): 70 mVett
Bemeneti

impedancia: 470 kQ
Jel-zaj viszony: -82dB

A 4. dbrdn lathat6 a 40 W-os elekt-
roncsves véger6sits kapesoldsi rajza.
A kapcsolds Iényegében megegye-
zik az 1. dbrén IatRat6 20 W-os végerd-
sit6 rajzdval. Ez a végerGsit6 is 400 V
an6d és 100 V segédricsfesziiltséggel

iizemel. Az eltérés a V3 és Va4 pozici6-
szdmd végerGsitocsoveknél van, E cso-
vek PL509 tipusiiak. Ezekkel ekviva-
lensa 63 V fiit6fesziiltség EL509-es.
A kiilonbség annyi, hogy a PL509 fd-
t6fesziiltsége 40 V és fiitGarama 0,3 A.
Az EL509-es fiitdfesziiltsége 6,3 V,
mig fit6arama 2 A. Az EL509-es cs@
orosz véltozata a 61145C. (Latin betik-
kel 6P45SZ). Ezek az elektroncsévek
szines televiziék sorvégfokozatihoz
késziiltek. Magnovdl aljzatdak, anéd-
kivezetésiik feliil van, hasonléan a
PL500-as cs6hoz. AndddisszipédciGjuk
30 W, katéddramuk 500 mA, dupldja a
PL500-as elektroncsnek. (A BEAG a
70-cs évek elején ezzel az elektroncs6-
vel 100 W kimendteljesitményi erdsi-
t6t fejlesztett ki és gydrtott APX-100
tipusjelzéssel.) A PL509 bekétése eltér
a PL500-as cs6t6l. A vezérlfrics és a
segédracs két helyen is ki van vezetve.
A fékezGrics nincs osszekotve a katod-
dal. A 2 x PL509 optimdlis illesztGel-
lendlldsa R = 2 kQ. Ez igen kedvezd
érték a kimendtranszformétor szem-
pontjabol.

A V3 és V4 végpentédakkal felépi-
tett fokozat igen érdekes kialakitdsa. A
kapcsoldsi rajzot figyelmesen nézve
feltdnik a végcsovek KatGdjaiba torténd
negativ visszacsatolds, mely a kimend-

5. dbra. A QUAD kapcsolds elvi rajza

transzformétor kozépledgazasi segéd-
tekercseivel realizalédik. A kapcsolds
elvi megolddsa ,,A” osztdlyi végerdsi-
tére a 5. dbrdn lthat6. Az angolszdsz
szakmai irodalom QUAD kapcsolas-
nak nevezte ezt az dramkori kialakitdst.
Vajda Zoltan: ,.Természethli hangdtvi-
tel” cimii konyve is emliti ezt a kapcso-
last. (Miiszaki Konyvkiad6, 1961.) A
QUAD kapcsolds roviden a kovetk
z6kben foglalhaté Sssze. (A mikode
leirést az egyszer(iség kedvécrt a 5. db-
ra alapjdn térgyaljuk.) A kimenG-
transzforméatoron két primer tekercs ta-
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