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15. dbra. J6 minéségid 20 wattos erésitd kapesoldsa. (Ha U, =385V, Ry=R3=0,33(2,
ha Uy=4,5V Ry=R3=0,4702)

ne a megkivanttdl, T, bazisosztéjanak
als6 tagjat véltoztassuk meg a kivant
irdnyba.

A 16. dbrdn a kapcsolds egy célszeri
nyomtatédsi és beiiltetési elrendezését
lathatjuk. Méreteit leginkdbb a kime-
neti csatoléelké és a hiitéborda batd-
rozzédk meg. A miniatiirizdldsnak tal-
zottan sok értelme nincsen a htitébor-
da megkivdnt nagy mérete miatt. Mi-
vel amatérviszonylatban nehézkes a
gyari hazott hiitbhorda beszerzése, a
17. abran egy lemezbdl készitett vil-
tozatot mutatunk be; ennek elkészité-
se az amatSérmiihely felszerelésével
nem okozhat nehézséget.

Mivel a komplementer végtran-
zisztorok meglehetfgen dragik, a 18.
dbran egy kvézikomplementer vég-
tranzisztor-parossal kivitelezett 25
wattos (zenei teljesftmény: 40 W) er-
s{t6t mutatunk be, kétféle bedllitds-
ban. Végtranzisztorként a népszer(i
2N3055, vagy a 28C521A tipust alkal-
mazhatjuk. Ezek meghajtdsdra még
éppen elegendd a 2N1613 és 2N2905A
komplementer-pdr. A gyakorlatban
ezekkel kétféle probléma szokott adéd-
ni. Egyrészt a tartés nagyjelii izemnél
(nagy hangerével bomboltetjitk erdsi-
ténket) ezek a tokok jelent6sen meleg-
szenek, ez munkapontvédndorldst és
esetleg torzitdsnévekedést okozhat.
(A melegedést mérsékelhetjiik kis hiit
ceillag felrakdsdval, de rogzitését meg
kell oldani, mert leesve zarlatot okoz-

hat.) A mdsik probléma, hogy a
2N1613 helyett j6 a BFY 34, de gyor-
sasdga niatt nem felel meg a 2N2219A.
Ez utébbival igen gyakran gerjed az
erdsito.

A végfokozat tuldramvédelemmel
rendelkezik. A T, tranzisztor figyeli az
R,, ellendlldson esd fesziiltaéget és tul-
vezérlés vagy tulterhelés (kimeneti
rovidzdr) alkalméval elszippantja T, és

igy a T,, bdzisdramdt. Ezekben a pil-
lanatokban a T,, dramgenersdtoros jel-
leget vesz fel és az R — Ry — Ry — Ry
ellendlléshdlézat dltal meghatdrozott
tildramértéknél az emitterdram nem
névekszik jobban. Mivel az ellendllds-
ldnc a pillanatnyi tapfesziiltségre is
érzékeny, rugalmasan 1gazodik az tize-
mi viszonyokhoz, a pillanatnyi jel-
amplitidéhoz is a véd6aramkor. A T,
védé tranzisztor hasonléképpen miiko-
dik a T,; védelmében.

A végfokozat termikus stabilitdsdr6l
részben az R,, —R,, emitterellendlld-
sok, masrészt a T,-tal felépitett hdmér-
sékletfiiggé munkapontbedllité fe-
sziiltségforrds gondoskodik. Ez utéb-
bit célszer(ien a végtranzisztorok hiits-
bordédjdra lehet szerelni, a termikus
negativ visszacsatolds érdekében. Saj-
nos, a végfokozat munkaponti dramat
bedllité P,; potenciométer gyenge mi-
nésége, kontaktushibdja igen gyakran
okozta az értesiilések szerint a Hi-Fi
erdsité végtranzisztorainak korai és
értelmetlen haldlat. Ha tehdt ide nem
tudunk kifogdstalan mindségii pél-
danyt beépfiteni, csak a bemérés alkal-
mdra forrasszunk be egy megbizhaté
példdanyt, majd kiépitve és ellendlldsst
lemérve, fix osztétagokkal helyette-
sitsitk azt.

A T, pozicidéba legaldbb 60 V-og,
gyors eszk6zt tegyiink, hogy képes le-
gyen a kellé6 amplitadéja és jelemelke-
dési sebességli vezérlést biztositani a
végfokozat szdmédra. A bemeneti foko-
zat és T; kozott a T, emitterkdvetd
helyezkedik el, ami T, kisinpedancids,
visszahatdsmentes meghajtéfesziiltsé-
gét allitja el6. Igen gyakori T, gerjedé-
ge, ez lekiizdhet6 C; novelésévei. Osz-
cilloszk6p nélkiil ugyan nehezen tud-
juk a gerjedést felderfteni, de ha az Ry,
jelentésen melegszik vezérlés nélkiil, a
gerjedés biztosan fenndll. Ekkor kéz-
zel tapogatva a tranzisztorok kollekto-
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16. dbra. A 20 watios er6sité nyomtatdsi és beiiltetési rajza (alkatrész-oldnl )

55




