6 AA aksis (elemes) USB töltő 
HP Ipaq 114 PDA -hoz
Teljes mértékben úgy veszi a gép, mintha a konektorba lenne dugva a saját gyári töltőjével. 6 darab viszonylag jó fajta ceruzaaksival nulláról egyszer teljesen feltöltötte nekem, másodszorra meg 85% -ig. Mondjuk 1 feltöltés 0 -ról 100 %-ra az 1500mAh -t használ fel 6 darab ceruzaaksiból. Mindez arra igaz, ha kikapcsolt állapotban töltöd (kb 2 óra alatt feltölti).

Ha bekapcsolt állapotban töltöd, akkor ehhez hozzáadódik a PDA aktuális energiafelhasználása is.

A PDA elég kíméletlenül használja az energiát, ami azt jelenti, hogy majdnem egy amper áramot fogyaszt, ami egy ceruzaaksinak elég sok. Régi, széthasznált ceruzaaksik még frissen feltöltve sem tudnak ekkora áramot leadni, ilyenkor lassabb lesz a feltöltődés.

Ha arra kell optimalizálni, hogy minél kevesebb aksival minél tovább lehessen térképezni, akkor teljesen feltöltött PDA -t is folyamatosan a külső tápról kell üzemeltetni, és akkor kíméletesebb az aksikkal is, és nem lesz PDA aksi töltésénél fellépő veszteség sem, tehát saccra 20% -kal több ideig lehet üzemeltetni, mintha lemeritenéd a PDA –t, és erről feltöltenéd.

Ha teljesen lemerül a külső táp ceruzaaksia, akkor megszakad a táp. Ez az ostoba PDA pedig a külső táp megszakadásakor bekapcsol, és lemerül ha nem veszed észre. Ezért amikor ugyanazzal a garniturával töltöd másodszor, akkor azt felugyelet alatt tedd (esti/reggeli bivakélet).
